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AVENTOS
Izmantošana ar slīpu un gropētu pārlaidumu



Slīps pārlaidums

Pacelšanas mehānismu  
daudzveidība
AVENTOS furnitūras piedāvātā fascinējošā kustības kvalitāte iespējama arī 
sienas skapjiem ar slīpiem vai gropētiem pārlaidumiem. Tā praktiskais aspekts 
ir tajā, ka joprojām var izmantot standarta furnitūru, nedaudz mainot tās uzstā-
dīšanas vietu. Pateicoties jaunajām izmantošanas iespējām, varat viegli īstenot 
jaunākās dizaina idejas.

AVENTOS HF – pacelšanas mehānisms salokāmai 
fasādei

AVENTOS HS – pacelšanas mehānisms paceļamai un 
aizgāžamai fasādei

AVENTOS HL – pacelšanas mehānisms vertikāli  
paceļamai fasādei

AVENTOS HK top – pacelšanas mehānisms 90 grā-
dos paceļamai fasādei
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Izmantošana ar gropētu pārlaidumu

Saturs

Kustības tehnoloģijas

Pacelšanas mehānismi ir sevišķi praktiski, jo tie nodrošina lietotājiem 
pilnīgu kustības brīvību ar fasādēm, kas netraucē lietotāju darbībai. 
AVENTOS pacelšanas mehānismi paliek atvērti jebkādā vēlamajā pozīcijā 
un tāpēc vienmēr ir viegli aizsniedzami, lai varētu aizvērt. Papildu ērtības 
nodrošina SERVO-DRIVE vai TIP-ON atvēršanas atbalsta sistēmas.

AVENTOS HF – pacelšanas mehānisms salokāmai 
fasādei

AVENTOS HS – pacelšanas mehānisms paceļamai  
un aizgāžamai fasādei

AVENTOS HL – pacelšanas mehānisms vertikāli  
paceļamai fasādei

AVENTOS HK top – pacelšanas mehānisms  
90 grādos paceļamai fasādei
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AVENTOS HF

1

2600–5500 20F2200.05

5350–10150 20F2500.05

9000–17250 20F2800.05

1 2 x

- 8 x 

2

480–570 20F3200.01

560–710 20F3500.01

700–900 20F3800.01

760–1040 20F3900.01

2 2 x

3

HGR, SW, TGR 20F8020

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x

IN-G

4

0 175H3100

EXPANDO 0 177H3100E

0 177H3100

1

AVENTOS HF
Simetriskām koka fasādēm

Pasūtīšanas informācija

Slodzes koeficients (LF) = korpusa augstums (KH) [mm] x fasādes svars, iesk. dubultu roktura svaru [kg]

AVENTOS HF pacelšanas mehānisms salokā-
mām fasādēm ir ideāls risinājums augšējā un 
vidējā līmeņa sienas skapjiem. Pateicoties sa-
lokāmām fasādēm, virs korpusa nepieciešams 
maz vietas. Iespējams izmantot pat augstus 
korpusus. Citiem vārdiem sakot – varat izvēlē-
ties no plaša sienas skapju variantu klāsta.

Izmantošana ar slīpu un gropētu pārlaidu-
mu nav standarta pielietojums, un tādēļ ir 
nepieciešami papildus vienumi: 

	▬ CLIP top 155° leņķa vira
	▬ 104° atvēruma leņķa ierobežotājs
	▬ pamatiņš ar 6 mm augstumu (tikai fasādēm 
ar gropi)

Komplektā ietilpst:

Komplektā ietilpst:

Komplektā ietilpst:

Pacelšanas mehānisma komplekts

Teleskopisko kronšteinu komplekts

Dekoratīvo uzliku komplekts

Slodzes koeficients LF

Korpusa augstums KH (mm)

Krāsa Materiāls

Simetrisks pacelšanas mehānisms

simetrisks teleskopiskais kronšteins

liela dekoratīvā uzlika, kreisā

liela dekoratīvā uzlika, labā

zīmola elements, ar iespiestu Blum logo

Plastmasa(1 gab. LF 960–2650)

(3 gab. LF 13500–25900)

Skrūves kokam Ø 4 x 35 mm

Pamatiņš teleskopiskajam kronšteinam

Ieteikums:

Stiprināšanas 
metode

Augstums 
(mm)

Pieskrūvējot

Iepresējot

Izmantojami visi taisnie tērauda pamatiņi ar 0 mm augstumu
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AVENTOS HF
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AVENTOS HF
Simetriskām koka fasādēm

Pasūtīšanas informācija

SERVO-DRIVE pasūtīšanas informāciju skatīt  
AVENTOS vispārīgas informācijas bukletā

SERVO-DRIVE projektēšana

Informācija

CLIP top 155° leņķa vira

Atvēruma leņķa atdure

Piederumi

Pamatiņš CLIP top virai starp fasādes daļām

Ieteikums:Viras galva

Stiprināšanas 
metode

Atspere

Augstums 
(mm)

Pieskrūvējot

Pieskrūvējot

Iepresējot

Standarta pamatiņš ar 0 mm augstumu

Bez atsperes

3 viras, ja korpusa platums KB ir vismaz 1200 mm un/vai fasādes svars – 12 kg

4 viras, ja korpusa platums KB ir 1800 mm un/vai fasādes svars ir vismaz 20 kg

Bez atsperes

Gaiši pelēks

Tumši pelēks

Zīda balts

RAL 7037 putekļu pelēks

Krāsa

Atvēruma leņķis Krāsa

Pamatiņš CLIP top 155° leņķa virai

Ieteikumi attiecībā uz korpusu ar slīpu pārlaidumu:

Ieteikumi attiecībā uz gropētu pārlaidumu:

Stiprināšanas 
metode

Stiprināšanas 
metode

Augstums 
(mm)

Augstums 
(mm)

Pieskrūvējot

Pieskrūvējot

Iepresējot

Standarta pamatiņi, augstums atkarīgs no augšējās fasādes uzlikuma

Katrai koka fasādes pusei izmantot 2 skrūves kokam (609.1x00).

Izmantojiet Ø 6 x 14,5 mm eiroskrūves (661.1450).

CLIP top vira starp fasādes daļām

Viras galva Atspere

Pieskrūvējot Bez atsperes

3 viras, ja korpusa platums KB ir vismaz 1200 mm un/vai fasādes svars – 12 kg

4 viras, ja korpusa platums KB ir 1800 mm un/vai fasādes svars ir vismaz 20 kg

Bez atsperes

Liets matēts nerūsošais tērauds
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AVENTOS HF
Simetriskām koka fasādēm

Projektēšana

Vienlaidus slīpais pārlaidums (četras slīpās malas)

Fasāde savienojumā (divas slīpās sānu malas)

Izmantošana ar gropētu pārlaidumu

* Pamatiņa uzstādīšanas izmērs A = 20 mm

Fasādes biezums
Gropes dziļums
Rādiuss

Viras pusuzliktām fasādēm

Viras pusuzliktām fasādēm

Viras pusuzliktām fasādēm

Pamatiņš ar augstumu 0 mm

Pamatiņš ar augstumu 0 mm

Pamatiņš ar augstumu 6 mm
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FD (mm) 19 22 24

Z (mm) 40 34 33

FT (mm) 10 13 16

FD (mm) 19 22 25 19 22 25 19 22 25

Z (mm) 70 58 45 67 55 42 64 52 39

FD

FT

AVENTOS HF
Simetriskām koka fasādēm

Projektēšana

Korpusa augstums KH (mm)

Korpusa augstums KH (mm)

H (mm)

X (mm)

Y (mm)Atvēruma leņķa atdure

Nepieciešamā vietaUrbuma pozīcija

Fasādes montāža

Gropes dziļums

Korpusa augstums

�Slīpums:
37 mm no IK fasādes biezumam FD no 19 līdz 22 mm
34.8 mm no IK fasādes biezumam FD 24 mm

Grope:
37 mm + gropes dziļums FT no IK

�Slīpums:
12 mm no fasādes iekšējās malas

Grope:
11 mm no fasādes iekšējās malas

Korpusa iekšējā mala

Gropes dziļums

Fasādes augstums4 gab. skrūves kokam Ø 4 x 35 mm

*	 Urbuma dziļums 5 mm *	 Gropētam pārlaidumam + gropes dziļums FT

Urbšanas attālums TB Fasāde savienojumā

Gropēts pārlaidums

Horizontāla atstarpe F starp fasādēm (mm)

CLIP top vira starp fasādes daļām Nepieciešamā vieta
Karnīzes/dekoratīvajam panelim

Min. atstarpe = 1.5 mm

Pamatiņa augstums (mm)

Fasādes biezums

Gropes dziļums
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AVENTOS HS

1

20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05 20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05 20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05

350 2.00–5.00 4.50–9.50 9.25–10.50 526 3.00–6.75 6.25–13.00 12.00–16.50 676 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
355 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.50 530 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75 680 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
360 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.75 535 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75 685 3.50–8.00 7.00–13.25 12.75–21.50
365 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00 540 3.00–6.50 6.00–12.75 11.75–17.00 690 3.50–7.75 6.75–13.25 12.75–21.50
370 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00 545 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25 695 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
375 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25 550 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25 700 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
380 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25 555 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.50 705 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.50
385 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.50 560 3.00–6.50 6.00–12.25 11.25–17.50 710 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.25
390 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.50 565 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75 715 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
395 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.75 570 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75 720 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
400 2.00–4.75 4.25–9.00 8.75–12.00 575 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00 725 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.00
405 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.00 580 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00 730 3.50–7.50 6.75–13.00 11.75–21.00
410 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.25 585 3.00–6.25 5.75–12.00 10.75–18.25 735 3.50–7.50 6.50–13.00 11.75–20.75
415 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50 590 3.00–6.00 5.50–12.00 10.75–18.25 740 3.50–7.25 6.50–12.75 11.75–20.75
420 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50 595 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 745 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
425 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75 600 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 750 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
430 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75 605 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 755 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.50
435 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–13.00 610 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50 760 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.25
440 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.00 615 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 765 3.75–7.25 6.50–12.50 11.00–20.25
445 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.25 620 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 770 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
450 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50 625 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 775 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
455 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50 630 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75 780 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.25
460 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75 635 3.00–5.50 5.25–11.50 10.25–18.75 785 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.00
465 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75 640 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75 790 4.00–7.00 6.00–12.25 10.75–20.00
470 2.50–4.25 4.00–8.25 8.00–14.00 645 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75 795 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
475 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.00 650 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00 800 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
480 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25 655 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
485 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25 660 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
490 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.50 665 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
495 2.50–4.25 3.75–7.75 7.50–14.50 670 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
500 2.50–4.25 3.50–7.75 7.50–14.75 675 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
505 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
510 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
515 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–14.75
520 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–15.00
525 2.50–4.00 3.25–7.50 7.25–15.00

1 2 x
- 10 x

AVENTOS HS

Pasūtīšanas informācija

Pat lielas, viendaļīgas fasādes ar  
AVENTOS HS paceļamas augšup un aizgā-
žamas virs korpusa ar gravitāciju pārvarošu 
vieglumu. Un ir pietiekami daudz vietas  
tādiem dizaina elementiem kā dekoratīvie 
paneļi vai karnīzes.

Lai noteiktu, kuru pacelšanas mehānismu 
izmantot, jānosaka korpusa augstums un  
fasādes svars (ieskaitot rokturi).

Piemērs
Korpusa augstums KH = 600 mm
Fasādes svars = 10 kg
Pacelšanas mehānisms = 20S2E00.05

Korpusa augstums KH = 602 mm –> 600 mm
Korpusa augstums KH = 603 mm –> 605 mm

Ja izvēles varianti pārklājas, iesakām izvēlēties spēcīgāko 
pacelšanas mehānismu.

Komplektā ietilpst:
Simetrisks pacelšanas mehānisms
Skrūves kokam Ø 4 x 35 mm

Korpusa augstums KH 350–525 mm

Fasādes svars ieskaitot rokturi (kg)

Korpusa augstums KH 526–675 mm

Fasādes svars ieskaitot rokturi (kg)

Korpusa augstums KH 676-800 mm

Fasādes svars ieskaitot rokturi (kg)

KH 
(mm)

KH 
(mm)

KH 
(mm)

Pacelšanas mehānisma komplekts
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AVENTOS HS

2

20S3500.06

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

HGR
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3

HGR, SW, TGR 20S8020

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x
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20S42001

5

Ø 16 1061 20Q1061UN

-

Ø 16 20Q153ZN

- 1 x

- 1 x

- 2 x

www.blum.com/aventosbrochure

AVENTOS HS

Komplektā ietilpst:

Pasūtīšanas informācija

Sviru komplekts

Krāsa Materiāls

Svira, kreisā

Svira, labā

Stabilizatora stieņa dekoratīvā uzlika

TēraudsNiķelēts

Gaiši pelēks

Tumši pelēks

Zīda balts

Krāsa

Komplektā ietilpst:

Dekoratīvo uzliku komplekts

Krāsa Materiāls

liela dekoratīvā uzlika, kreisā

liela dekoratīvā uzlika, labā

Zīmola elements, ar iespiestu Blum logo 

Plastmasa

Fasādes stiprinājuma komplekts

Versija

1) �Katrai koka fasādes malai izmantot 4 skrūves kokam (609.1x00).

Koka fasādes

Stabilizatora stienis, apaļš

Garums (mm)

Piezāģēšana Iekšējais korpusa platums LW - 129 mm

Piezāģēšanai pēc izmēra

Komplektā ietilpst:

Stabilizatora stieņa savienojuma komplekts

Griešanas 
aprēķins 5

Savienojošās daļas

Stiprināšanas

Stabilizatora stieņa dekoratīvā uzlika

Iekšējais korpusa platums LW / 2 - 147 mm

No iekšējā korpusa platuma LW 1190 mm

MateriālsDiametrs (mm)

Diametrs (mm)

Alumīnijs

SERVO-DRIVE pasūtīšanas informāciju skatīt  
AVENTOS vispārīgas informācijas bukletā

SERVO-DRIVE projektēšana

Informācija

Liets matēts nerūsošais tērauds
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AVENTOS HS AVENTOS HS

Projektēšana

Nepieciešamā vieta

Fasāde savienojumā Gropēts pārlaidums

Augšējā paneļa biezums

Fasādes biezums Gropes dziļums

Gropes dziļums

Fasādes uzlikums augšējam panelim

Fasādes biezums

Rādiuss

Urbuma pozīcija

Fasādes uzstādīšanaFasādes montāža

�Slīpums: 37 mm no fasādes iekšējās malas IK
Grope: 37 mm + gropes dziļums FT no IK

Attālums no fasādes iekšējās malas
Slīpums: 12 mm
Grope: 8.5 mm

Attālums no fasādes iekšējās malas
Slīpums: 96 mm
Grope: 92.5 mm

Korpusa iekšējā mala

Augšējā paneļa biezums

*	 Urbuma dziļums 5 mm

Gropētam pārlaidumam - gropes dziļums FT

Gropētam pārlaidumam + gropes dziļums FT

Izmēri atkarība no sagāzuma regulēšanas un fasādes biezuma

*	 Gropētam pārlaidumam + gropes dziļums FT

Uzstādīšana pie sienas: Minimālā sāna atstarpe ir 5 mm

Katrai koka fasādes pusei izmantot 4 skrūves kokam (609.1x00).

5 gab. skrūves kokam Ø 4 x 35 mm

10



LW - 129 mm

LW

LW

FT
*

Y

Z

1

AVENTOS HS

1

FD (mm) 19 22 24

Z max. (mm) 25 23 20

Y max. (mm) 82 78 76

FT (mm) 10 13 16

FD (mm) 19–25 19–25 19–25

Z max. (mm) 28 29 28

Y max. (mm) 85 83 82

FD

FT

2
2

2

AVENTOS HS

Projektēšana

Fasāde savienojumā

Stabilizatora stienis

Savienojošās daļas

Gropēts pārlaidums

Nepieciešamā vieta 
Karnīzes/dekoratīvajam panelim

Atstarpe = 2 mm

Fasādes biezums

Iekšējais korpusa platums

Iekšējais korpusa platums

Gropes dziļums

Gropētam pārlaidumam + gropes dziļums FT

Puse no iekšējā korpusa platuma LW - 147 mm

Gropes dziļums
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AVENTOS HL

1

300–349 350–399 400–550 450–580

20L3200.06 20L3500.06 20L3800.06 20L3900.06

1.25–4.25 1.25–2.50 20L2100.05

3.50–7.25 1.75–5.00 1.75–3.50 20L2300.05

6.50–12.00 4.25–9.00 2.75–6.75 2.00–5.25 20L2500.05

11.00–20.00 8.00–14.75 5.75–11.75 4.25–9.25 20L2700.05

13.50–20.00 10.50–20.00 8.25–16.50 20L2900.05

1 2 x

- 10 x

AVENTOS HL

Pasūtīšanas informācija

AVENTOS HL vertikāli paceļamām fasādēm ir 
ideālais risinājums mazām, viendaļīgām fasā-
dēm. Fasādes tiek paceltas paralēli korpusam, 
tāpēc pacelšanas mehānisms ir ideāli piemē-
rots īpašām uzstādīšanas situācijām, piemē-
ram, lai noslēptu elektroierīces aiz sienas 
skapju fasādēm.

Komplektā ietilpst:

Pacelšanas mehānisma komplekts

Korpusa augstums KH (mm)

Sviru komplekts

Fa
sā

de
s 

sv
ar

s 
 

ie
sk

. r
ok

tu
ri 

(k
g)

Simetrisks pacelšanas mehānisms

Skrūves kokam Ø 4 x 35 mm

12

4

1

2a 2b

2c
5

3a3c

3b



20

AVENTOS HL

HGR

SW

TGR

IN-G

5

1061 20Q1061UA

-

Ø 16 20Q153ZA

- 1 x

- 1 x

- 2 x

4

20S42001

2

300–349 20L3200.06

350–399 20L3500.06

400–550 20L3800.06

450–580 20L3900.06

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

3

HGR, SW, TGR 20L8020

3a 1 x

3b 1 x

3c 2 x

IN-G

www.blum.com/aventosbrochure

1  

AVENTOS HL

Pasūtīšanas informācija

Gaiši pelēks

Tumši pelēks

Zīda balts

Krāsa

Ovāls šķērsstabilizatora stienis

Garums (mm)

Piezāģēšana Iekšējais korpusa platums LW - 129 mm

Ovāls

Piezāģēšanai pēc izmēra

Komplektā ietilpst:

Stabilizatora stieņa savienojuma komplekts

Griešanas 
aprēķins 5

Savienojošās daļas

Stiprināšanas

Stabilizatora stieņa dekoratīvā uzlika

Iekšējais korpusa platums LW / 2 - 147 mm

No iekšējā korpusa platuma LW 1190 mm

MateriālsDiametrs (mm)

Versija

Alumīnijs

Fasādes stiprinājuma komplekts

Versija

Koka fasādes

Svira, kreisā

Svira, labā

Ovāla stabilizatora stieņa dekoratīvā uzlika

Komplektā ietilpst:

Sviru komplekts

Korpusa augstums KH (mm)

Komplektā ietilpst:

Dekoratīvo uzliku komplekts

Krāsa Materiāls

liela dekoratīvā uzlika, kreisā

liela dekoratīvā uzlika, labā

Zīmola elements, ar iespiestu Blum logo 

Plastmasa

SERVO-DRIVE pasūtīšanas informāciju skatīt  
AVENTOS vispārīgas informācijas bukletā

SERVO-DRIVE projektēšana

Katrai koka fasādes pusei izmantot 4 skrūves kokam (609.1x00).

Informācija

Liets matēts nerūsošais tērauds

13



20L3200.06 262 264

20L3500.06 312 352

20L3800.06 362 440

20L3900.06 412 529

LH

KH

FT

*

**

T 192

min 278

H 95
SO

B

Ø 5*

IK

Y

m
in

 L
H

KH56** m
in

 1
81

36

26

36

26

Y

m
in

 L
H

KH56** m
in

 1
81

36

26

36

26

T

IK

SOB

SOB

FD

R

FD

FT

AVENTOS HL AVENTOS HL

Projektēšana

Nepieciešamā vieta

Sviru komplekts min. LH* (mm) Y* (mm)

Fasāde savienojumā Gropēts pārlaidums

Augšējā paneļa biezums

Fasādes biezums Gropes dziļums

Fasādes biezums

Rādiuss

Urbuma pozīcija

�Slīpums: 37 mm no fasādes iekšējās malas IK
Grope: 37 mm + gropes dziļums FT no IK

Korpusa iekšējā mala

Korpusa augstums

Iekšējais korpusa augstums

Augšējā paneļa biezums

Gropes dziļums

*	 Urbuma dziļums 5 mm

Izmēri, ja atstarpe no apakšas = 0 mm

Gropētam pārlaidumam + gropes dziļums FT

5 gab. skrūves kokam Ø 4 x 35 mm

14



20L3200.06 159.5 156

20L3500.06 209.5 206

20L3800.06 259.5 256

20L3900.06 309.5 306

FAo

A

X

20L3200.06 114 256 159

20L3500.06 146 344 209

20L3800.06 178 432 259

20L3900.06 210 521 309.5

*

**

KH

a

b

c

Z

LW - 129 mm

LW

LW

FT

*

**

1

AVENTOS HL

FD (mm) 19 22 24

Z (mm) 18 18 18

FT (mm) 10 13 16

FD (mm) 19–25 19–25 19–25

Z (mm) 29 26 23

FD

FT

2

1

2
2

AVENTOS HL

Projektēšana

Fasādes montāža Fasādes uzstādīšana

Sviru komplekts

Sviru komplekts

X (mm) 
Slīpums

a** (mm) b* (mm) maks. c** (mm)

X (mm) 
Grope

Fasāde savienojumā

Stabilizatora stienis

Savienojošās daļas

Gropēts pārlaidums

Nepieciešamā vieta 
Karnīzes/dekoratīvajam panelim

Atstarpe = 2 mm

Fasādes biezums

Iekšējais korpusa platums

Iekšējais korpusa platums

Zemāk ar 7 mm starpliku

Gropes dziļums

Gropētam pārlaidumam + gropes dziļums FT
atkarībā no korpusa iekšējās malas

Puse no iekšējā korpusa platuma LW - 147 mm

Gropes dziļums

Fasādes uzlikums augšējam panelim

Attālums no fasādes iekšējās malas

Attālums no fasādes iekšējās malas
Slīpums: 12 mm
Grope: 8.5 mm

Uzstādīšana pie sienas: Minimālā sāna atstarpe ir 5 mm

Katrai koka fasādes pusei izmantot 4 skrūves kokam (609.1x00).

Izmēri, ja atstarpe no apakšas = 2 mm

Gropētam pārlaidumam - gropes dziļums FT
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AVENTOS HK top

1

LF OW

  420–1610 75°– 107° 22K2310

  930–2800 75°– 107° 22K2510

1730–5200 75°– 107° 22K2710

3200–9000 75°– 107° 22K2910

1 2 x

LF

OW

AVENTOS HK top

Pasūtīšanas informācija

Slodzes koeficients (LF) = korpusa augstums (KH) [mm] x fasādes svars, iesk. dubultu roktura svaru [kg]

Fasādēm, kas aprīkotas ar AVENTOS HK 
top, virs korpusa nepieciešams pavisam maz 
vietas. Tāpēc pacelšanas mehānisms ar  
90 grādos paceļamām fasādēm ir ideāls  
risinājums sienas skapjos, augstos korpusos 
vai virs ledusskapja.

Komplektā ietilpst:

Pacelšanas mehānisma komplekts

Piezīme

Simetrisks pacelšanas mehānisms ar iestrādātām eiroskrūvēm

Maks. fasādes svars 18 kg, ja izmantojat divus pacelšanas mehānismus.

Montāža ar piestiprinātām eiroskrūvēm

Slodzes koeficientu (LF) var palielināt par 50 %, ja izmantojat trešo pacelšanas mehānismu. 
Platiem korpusiem iesakām arī vēl trešo pacelšanas mehānismu. Tas novērsīs fasādes ieliekšanos, to atverot.

Slodzes koeficients

Atvēruma leņķis (bezpakāpju regulēšanas iespēja)
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20

22

AVENTOS HK top

HGR

SW

TGR

IN-G

3

20S42001

2

HGR, SW, TGR 22K8000

2a 1 x

2b 1 x

2c 2 x

IN-G

www.blum.com/aventosbrochure

www.blum.com/aventosbrochure

AVENTOS HK top

Pasūtīšanas informācija

Gaiši pelēks

Tumši pelēks

Liets matēts nerūsošais tērauds

Zīda balts

Krāsa

Fasādes stiprinājuma komplekts

Versija

1) �Katrai koka fasādes malai izmantot 4 skrūves kokam (609.1x00).

Koka fasādes

Komplektā ietilpst:

Dekoratīvo uzliku komplekts

Krāsa Materiāls

Dekoratīvā uzlika, kreisā

Dekoratīvā uzlika, labā

Plastmasa

Zīmola elements, ar iespiestu Blum logo

SERVO-DRIVE pasūtīšanas informāciju skatīt  
AVENTOS vispārīgas informācijas bukletā

TIP-ON pasūtīšanas informāciju skatīt AVENTOS  
vispārīgas informācijas bukletā

SERVO-DRIVE projektēšana

TIP-ON projektēšana

Informācija
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FD FD FD

R R R

FD FD

FT FT

R R

SOB SOB

24

FD=24

R3 R3

12.7 4.
7

6.4

FD=19

5 4

R2.5R2.5

19

1.4

22

8.7 4.
7

1.4

R3 R3

FD=22

FD=max24

2

2

4

FT=10

R1

SO
B 

= 
m

ax
. F

D

FD=max22

2

2

4

FT=13

R1

SO
B 

= 
m

ax
. F

D

T

H

IK

KV

FT

SOB

*

**

LH

*

**

H

187*

min 261** m
in

 L
H 

= 
17

0

30 30

T 64 32
32

Ø 5*

IK

SOB**

H

AVENTOS HK top AVENTOS HK top

Projektēšana

Fasāde savienojumā

Gropēts pārlaidums

Fasādes biezums

Fasādes biezums Fasādes biezums

Rādiuss Rādiuss

Fasādes biezums Fasādes biezums

Rādiuss

Gropes dziļums Gropes dziļums

Augšējā paneļa biezums Augšējā paneļa biezums

Rādiuss Rādiuss

Iekšējais korpusa augstums

Korpusa iekšējā mala

Korpusa priekšējā mala

Gropes dziļums

Augšējā paneļa biezums

Urbuma dziļums 5 mm

Nepieciešamā vietaUrbuma pozīcija

Gropētam pārlaidumam + gropes dziļums FT

Min. 261 mm ar redzamiem uzkares mehānismiem
Gropētam pārlaidumam + gropes dziļums FT

�Slīpums: 37 mm no fasādes iekšējās malas IK
Grope: 36.5 mm + gropes dziļums FT no korpusa priekšējās malas KV

�Slīpums: 35 mm
Grope: 36 mm

�Slīpums: maks. 25 mm
Grope: maks. 22 mm
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A

X

F

SFA

SOB

MF

SO
B

F

32
32

32
X

A

SFA

AVENTOS HK topAVENTOS HK top

Y = FH x 0.29 - 15 + FD

FD (mm) 19 22 24

20 – –

FT (mm) 10 13

FD (mm) 19 22 24 19 22 –

49 39 28 46 36 –

FD

FH

FT

Projektēšana

Atstarpe

Fasādes uzlikums sāna panelim

Minimālā atstarpe (2 mm)

Augšējā paneļa biezums

Fasādes montāža Minimālā atstarpe gropētam pārlaidumam

Attālums no fasādes iekšējās malas 
Slīpums: 12 mm
Grope: 8.5 mm

Attālums no fasādes iekšējās malas 
Slīpums: 62 mm
Grope: 58 mm

Uzstādīšana pie sienas: Minimālā sāna atstarpe ir 5 mm

Katrai koka fasādes pusei izmantot 4 skrūves kokam (609.1x00).

4 gab. skrūves kokam Ø 3.5 x 15 mm

Fasāde savienojumā

Z (mm) 107°leņķim

Z (mm) 107°leņķim

Gropēts pārlaidums

Nepieciešamā vieta karnīzēm/dekoratīvajiem paneļiem maks. atvēruma leņķim:

Fasādes biezums

Gropes dziļums

Fasādes augstums

19



AVENTOS HF/HS/HL AVENTOS HF/HS/HL

AVENTOS HK top AVENTOS HK top

FT

DSW

DSW

min 278*

KH
m

in
 7

2.
5

min 22*

58

64 26

min 278*

KH
m

in
 7

2.
5

min 22*

DSW

64 26

58

67 30

DSW

67 30

DSW

AVENTOS

A

DSW

KH

A AVENTOS HF AVENTOS HS/HL/HK top

12 mm 12 mm

11 mm 8.5 mm

Kustības tehnoloģijas
SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE AVENTOS – slīpiem un gropētiem pārlaidumiem

Nepieciešams tikai viens pieskāriens (ar roku vai elkoni) un pacelšanas mehānismi, kas aprīkoti ar SERVO-DRIVE, atveras kā uz 
burvju nūjiņas mājiena. Lai aizvērtu pacelšanas mehānismu, tikai nospiediet viegli aizsniedzamu slēdzi korpusa iekšpusē. Fasā-
des ar slīpiem un gropētiem pārlaidumiem iespējamas tādām AVENTOS sistēmām kā AVENTOS HF, HS, HL un AVENTOS HK 
top.

Slīpi un gropēti pārlaidumi ar SERVO-DRIVE AVENTOS 
nav standarta pielietojums un tāpēc nepieciešams:

	▬ SERVO-DRIVE komponentes 
(pasūtīšanas informāciju skatīt Blum katalogā)
	▬ Dubultas sānu malas atvirzās par 1 mm, lai varētu  
uzstādīt SERVO-DRIVE slēdžus

Gropēti pārlaidumi ar SERVO-DRIVE AVENTOS nav  
standarta pielietojums un tāpēc nepieciešams:

	▬ SERVO-DRIVE komponentes 
(pasūtīšanas informāciju skatīt Blum katalogā)
	▬ Dubultas sānu malas atvirzās par gropes dziļumu plus  
1 mm, lai varētu uzstādīt SERVO-DRIVE slēdžus

Nepieciešamā vieta

Gropes dziļums

Dubulta sānu mala

Attālums no fasādes iekšējās malas

Dubulta sānu mala

Korpusa augstums

Slīpums

Slīpums

Slīpums un gropeGrope

Grope

Fasādes montāža

20



FT

AVENTOSKustības tehnoloģijas
SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE AVENTOS – slīpiem un gropētiem pārlaidumiem

AVENTOS HF/HS/HL

Slīpums

Slīpums

Slīpums un grope Slīpums Grope

Uzstādīt Blum amortizatoru (nelīmēt)

Grope

Grope

Blum distances amortizatora pozīcija

AVENTOS HK top

SERVO-DRIVE slēdzis

Gropes dziļums

21



*

*

FAu

79

14

14
.5

AVENTOS

*3 mm stiprinājuma uzstādīšana

*3 mm stiprinājuma uzstādīšana

Fasādes uzlikums pamatnei

TIP-ON AVENTOS HK top – slīpiem pārlaidumiem

Urbšanai

Taisnais adapteris

Pretplāksne

Pretplāksne

Fasādes atstarpe

Slīpi un gropēti pārlaidumi ar TIP-ON AVENTOS HK top nav standarta pielietojums un tāpēc nepieciešams: 

	▬ TIP-ON komponentes (pasūtīšanas informāciju skatīt Blum katalogā)
	▬ Dubulta pamatne tiek atvirzīta par 1,5 mm TIP-ON urbšanai

Kustības tehnoloģijas
TIP-ON

TIP-ON AVENTOS HK top mehāniska atbalsta sistēma atvieglo atvēršanu fasādēm bez rokturiem.  
Lai aizvērtu, vienkārši uzspiediet.
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FT FT *

*

FT FT FAu

79 + FT

14
20 + FT32

14
.5

AVENTOS

TIP-ON AVENTOS HK top – gropētiem pārlaidumiem

Gropēti pārlaidumi ar TIP-ON AVENTOS HK top nav standarta pielietojums  
un tāpēc nepieciešams:

	▬ TIP-ON komponentes (pasūtīšanas informāciju skatīt Blum katalogā)
	▬ Dubulta pamatne tiek atvirzīta par gropes dziļumu plus 1 mm TIP-ON urbšanai

*3 mm stiprinājuma uzstādīšana

*3 mm stiprinājuma uzstādīšana

Fasādes uzlikums pamatnei

Gropes dziļumsGropes dziļums

Gropes dziļumsGropes dziļums

Urbšanai

Taisnais adapteris

Pretplāksne

Pretplāksne

Fasādes atstarpe

Kustības tehnoloģijas
TIP-ON
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Piezīmes
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Piezīmes
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Uzņēmums Blum
Blum pirms 60 gadiem dibināja Jūliuss Blūms, bet šodien tas ir starptautisks 
ģimenes uzņēmums. Tā stratēģiskās darbības jomas ietver pacelšanas 
mehānismus, viras un atvilktņu sistēmas. Viss Blum darbs saistībā ar 
izstrādājumiem ir vērsts uz kustības pilnveidi.

www.blum.com

Blum Austrijā un visā pasaulē
Uzņēmumam pieder astoņas rūp-
nīcas Austrijā (Forarlbergā), citas 
ražošanas vietas Polijā, ASV un 
Brazīlijā un 32 filiāles/pārstāvnie-
cības. Blum darbojas vairāk nekā 
120 tirgos. Blum Grupa kopumā 
nodarbina 8300 cilvēkus, no ku-
riem 6200 strādā Forarlbergā.

Vispārēji klientu ieguvumi
“Neatkarīgi no tā, vai tas ir mēbe-
ļu ražotājs, izplatītājs, montētājs 
vai virtuvju lietotājs – labumu no 
Blum izstrādājumiem jāgūst ikvie-
nam” – tāds ir Blum princips par 
ieguvumu klientiem pasaulē.

Jaunievedumi
Lai uzņēmums varētu atbalstīt 
klientus ar inovatīviem furnitūras 
risinājumiem un nodrošinātu ilg-
termiņa panākumus, nepiecieša-
mi pastāvīgi ieguldījumi pētījumos 
un izstrādē, rūpnīcās un telpās, 
kā arī darbinieku apmācībā. Blum 
ir viens no Austrijas inovatīvāka-
jiem uzņēmumiem ar vairāk nekā 
2100 patentiem visā pasaulē.

Kvalitāte
Uzņēmumā Blum visaptverošais 
kvalitātes princips attiecas ne 
tikai uz izstrādājumiem. Pakalpo-
jumiem un sadarbībai ar klientiem 
un partneriem arī jāatbilst tām 
pašām prasībām attiecībā uz 
kvalitāti.

Vide
Blum uzņēmumā mēs uzskatām, 
ka pareizi definētai ekoloģiskai 
darbībai ir ilglaicīgi ekonomiski 
ieguvumi. Izstrādājumu ilgmūžība 
ir tikai viens no daudzajiem sva-
rīgajiem aspektiem. Citi svarīgi 
pasākumi ir, piemēram, videi 
draudzīgi procesi, pārdomāta 
materiālu izmantošana un taupīga 
enerģijas pārvaldība.

DYNAMIC SPACE
Svarīgas iezīmes praktiskai virtu-
vei ir labas darbplūsmas, optimā-
la uzglabāšanas vietas izmanto-
šana un augsts kustības komforta 
līmenis. Blum mērķis ir ar savām 
idejām praktiskai virtuvei uzlabot 
mēbeļu iekšienes funkcionalitāti, 
ērtumu un ergonomiku.

Visi dati attiecas uz informāciju, kas aktuāla 30.06.2020
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Uzņēmums Blum
Blum pirms 60 gadiem dibināja Jūliuss Blūms, bet šodien tas ir starptautisks 
ģimenes uzņēmums. Tā stratēģiskās darbības jomas ietver pacelšanas 
mehānismus, viras un atvilktņu sistēmas. Viss Blum darbs saistībā ar 
izstrādājumiem ir vērsts uz kustības pilnveidi.

www.blum.com

Blum Austrijā un visā pasaulē
Uzņēmumam pieder astoņas rūp-
nīcas Austrijā (Forarlbergā), citas 
ražošanas vietas Polijā, ASV un 
Brazīlijā un 32 filiāles/pārstāvnie-
cības. Blum darbojas vairāk nekā 
120 tirgos. Blum Grupa kopumā 
nodarbina 8300 cilvēkus, no ku-
riem 6200 strādā Forarlbergā.

Vispārēji klientu ieguvumi
“Neatkarīgi no tā, vai tas ir mēbe-
ļu ražotājs, izplatītājs, montētājs 
vai virtuvju lietotājs – labumu no 
Blum izstrādājumiem jāgūst ikvie-
nam” – tāds ir Blum princips par 
ieguvumu klientiem pasaulē.

Jaunievedumi
Lai uzņēmums varētu atbalstīt 
klientus ar inovatīviem furnitūras 
risinājumiem un nodrošinātu ilg-
termiņa panākumus, nepiecieša-
mi pastāvīgi ieguldījumi pētījumos 
un izstrādē, rūpnīcās un telpās, 
kā arī darbinieku apmācībā. Blum 
ir viens no Austrijas inovatīvāka-
jiem uzņēmumiem ar vairāk nekā 
2100 patentiem visā pasaulē.

Kvalitāte
Uzņēmumā Blum visaptverošais 
kvalitātes princips attiecas ne 
tikai uz izstrādājumiem. Pakalpo-
jumiem un sadarbībai ar klientiem 
un partneriem arī jāatbilst tām 
pašām prasībām attiecībā uz 
kvalitāti.

Vide
Blum uzņēmumā mēs uzskatām, 
ka pareizi definētai ekoloģiskai 
darbībai ir ilglaicīgi ekonomiski 
ieguvumi. Izstrādājumu ilgmūžība 
ir tikai viens no daudzajiem sva-
rīgajiem aspektiem. Citi svarīgi 
pasākumi ir, piemēram, videi 
draudzīgi procesi, pārdomāta 
materiālu izmantošana un taupīga 
enerģijas pārvaldība.

DYNAMIC SPACE
Svarīgas iezīmes praktiskai virtu-
vei ir labas darbplūsmas, optimā-
la uzglabāšanas vietas izmanto-
šana un augsts kustības komforta 
līmenis. Blum mērķis ir ar savām 
idejām praktiskai virtuvei uzlabot 
mēbeļu iekšienes funkcionalitāti, 
ērtumu un ergonomiku.

Visi dati attiecas uz informāciju, kas aktuāla 30.06.2020
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Mūsu darbības vietas Austrijā, Polijā un Ķīnā ir sertificētas atbilstoši tālāk norādītajam.
Mūsu darbības vieta ASV ir sertificēta atbilstoši ISO 9001.
Mūsu darbības vieta Brazīlijā ir sertificēta atbilstoši ISO 9001 un ISO 14001.

Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com

SIA AM Furnitūra
Rīga, LV 1026
Ķīšezera iela 9
Tālr.: +371 67496001
Fakss: +371 67496009
E-pasts: amfurnitura@amf.lv
www.eamf.lv
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