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Cassetto, altezza N (ingombro 80 mm), classe di carico 40/70 kg

Design sottile con spessore dei fianchi 12.8 mm

Spondine diritte all'interno e all’esterno

Aggancio senza attrezzi del frontale dal lato anteriore

Testo di fornitura

Cassetti adatti per Blum LEGRABOX.

Spondine a doppia parete di

a) Acciaio in bianco seta opaco

b) Acciaio in grigio orione opaco

c) Acciaio in nero carbonio opaco

d) Acciaio Inox antimpronta

Come opzione con elemento di branding personalizzato sul
lato esterno della spondina. Guide fianco con rulli di scorri-
mento in plastica con usura minima e carrello di scorrimento
completamente sincronizzato. Supporto per I'apertura integra-
to TIP-ON con sincronizzazione opzionale.

Guide fianco e spondine nella lunghezza nominale e classe
di carico

a) 400 mm, 40 kg

b) 450 mm, 40/70 kg

c) 500 mm, 40/70 kg

d) 550 mm, 40/70 kg

Aspetto elegante e design essenziale grazie alle linee marcanti sul lato esterno della spondina

Supporto per I'apertura TIP-ON integrato per frontali senza maniglia
Schema preciso delle fughe grazie alla confortevole regolazione quadridimensionale del frontale

Portata dinamica: 100.000 cicli di apertura e chiusura con un
carico complessivo di 40 kg. Combinabile con uno stabilizza-
tore laterale. Montaggio rapido e senza attrezzi del frontale.
Regolazione tridimensionale del frontale. Impiego opzionale
con il sistema di chiusura Blum “CABLOXX” (ID20267). Impie-
go opzionale con il sistema di fissaggio Blum “EXPANDO T”
(ID20279) per frontali sottili da uno spessore di 8 mm. Impiego
opzionale con “SPACE STEP” (ID20285).

Opzioni di allestimento
» 1D20202 TIP-ON per LEGRABOX
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