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MOVENTO –  
a legkifinomultabb 
vezetősínrendszer
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Vezetősínek rögzítése

TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON szinkronizálás

A rejtett MOVENTO vezetősínrendszer kiváló megoldás az 
Ön faanyag ötleteihez. A futóművek szinkronizálása gondos-
kodik a csendes, pihekönnyű futásról. A 4-dimenziós állítási  
lehetőségnek köszönhetően a fugakép rendkívül pontos lesz. 
A teljes kihúzású fiók ezenkívül nagyfokú stabilitásával és 
terhelhetőségével tűnik ki. A MOVENTO finom és halk nyi-
tása és zárása érdekében mind a négy mozgástechnológia 
alkalmazható. 

Minőség acélból  
ötletekhez faanyaghoz
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A MOVENTO vezetősínrendszer sokféle alkalmazható-
ságával tűnik ki. Bármely lakótérben használhatja. A 70 
kg-ig terjedő teherbírásnak és a nagyfokú stabilitásnak 
köszönhetően kitűnő megoldás a rendkívül széles és 
mély kihúzókhoz. Ezek teszik a konyhai, nappali és 
előszoba bútorokat igazi tárolócsodákká.

Egy vezetősínrendszer  
minden lakótérbe
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MOVENTO a konyhában 
Az Ön vásárlói a konyhai munkájuk 
során a fiókokat naponta újra és újra 
nyitják és zárják. A MOVENTO veze-
tősínrendszer ezzel a nagy kihívással 
fáradhatatlanul megbirkózik. Rugalmas-
ságának és stabilitásának köszönhetően 
ideális a nehéz tárgyakkal – például 
edényekkel vagy serpenyőkkel –  
megpakolt széles és magas kihúzókhoz.  
Az előlap 4-dimenziós állítási lehetősége 
garantálja a szép fugaképet.

Vezetősínrendszerek | MOVENTO
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MOVENTO
Tulajdonságok
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Szinkronizált pihekönnyű futás a még csendesebb 
működésért – tökéletesen összehangolva
A MOVENTO vezetősínrendszer egyik különlegessége 
a szinkronizált  pihekönnyű futás. A sín alkatrészei 
egyenletesen és szinte hangtalanul futnak – a finom 
és könnyed nyitás és zárás érdekében. A kopásálló 
műanyag hengerek biztosítják az optimális súlyelosztást.

Innovatív technika a még több mozgáskomfortért – 
könnyed, finom és csendes
A MOVENTO nyújtotta magas szintű mozgáskomfort 
értéket jelent a vevői számára. A fiókok nyitásakor  
a vezetősín rögtön a már megszokott pihekönnyű futás-
ba kezd. A BLUMOTION csillapításnak köszönhetően  
a zárás is finom és csendes – még a nehéz kihúzók 
lendületes becsukásakor is.

Nagyfokú stabilitás a még nagyobb  
terhelhetőségért – minden felmerülő igényre
A MOVENTO stabil és terhelhető. A jó lehajlási érté-
keknek köszönhetően a vezetősínrendszer alkalmas a 
padló közeli alkalmazásokra is. Ezért a legjobb válasz-
tás a teljes kihúzású fiók a 40 és 70 kg teherbírással. 
Bármely lakótérbe, akár széles, magas vagy mély 
kihúzó alkalmazásához.
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Mozgás­
technológiák
MOVENTO
A MOVENTO mind a négy  Blum mozgástechnológiával 
megvalósítható. Ön dönti el, melyik felel meg legjobban 
az igényeinek. A BLUMOTION, adaptív csillapító rend-
szer integrálásának köszönhetően, fafiókjai finoman 
és csendesen záródnak. A SERVO-DRIVE elektromos 
nyitásrásegítéssel szinte maguktól nyílnak. A TIP-ON 
BLUMOTION egyesíti magában a mechanikus nyitás-
rásegítést a csillapítással. A TIP-ON egységgel a fiókok 
egy érintéssel nyithatók.

Vezetősínrendszerek | MOVENTO
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4 dimenzió  
nagyobb pontosság
A MOVENTO segítségével az előlapokat nemcsak 
magasságban és dőlésszögben, hanem oldalirányban 
és akár mélységben is beállíthatja. A mélységállítást a 
belső előlapoknál jól lehet alkalmazni. Nem kell a fiókot 
megmunkálnia, így gyorsan, egyszerűen és szerszám 
nélkül kaphat pontos fugaképet.

Magasság

Oldal

Mélység

Dőlésszög



13

Vezetősínrendszerek | MOVENTO



14

www.blum.com/eaapp

Támogatás minden 
munkafolyamatnál
A MOVENTO vezetősínhez a napi munkát segítő szolgál-
tatásokat és megmunkálási segédanyagokat kínálunk. Az 
EASYSTICK vonalzóval felszerelt MINIPRESS top fúró- és 
vasalatbepréselő gép minden függőleges és vízszintes 
fúrási műveletet elvégez. A távtartókhoz való fúrósablonok, 
az univerzális fúrósablon, a MOVENTO vezetősínhez való 
előlaprés sablon, valamint a botos- és jelölősablon könnyű 
és gyors megmunkálást tesz lehetővé. Az EASY ASSEMBLY 
alkalmazásnak köszönhetően, az előlap 4-dimenziós beál-
lítása pillanatok alatt elvégezhető.

EASY ASSEMBLY alkalmazás
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www.blum.com/cabinetconfig

Vezetősínrendszerek | MOVENTO

Korpusztervező
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TANDEM

TANDEM

Minden igényhez a megfelelő 
vezetősínrendszer
A követelményektől függően fiókjaihoz különböző változatok közül 
választhat: A sokoldalú TANDEM vezetősínrendszer széles program-
jával győz meg: Több kihúzási változat, valamint 3 mozgástechnológia 
közül választhat. A rejtett MOVENTO vezetősínrendszer kifinomult 
megoldás a legmagasabb igényekhez is: Szinkronizált pihekönnyű 
futással, 4-dimenziós állítással és a Blum 4 mozgástechnológiájával 
kombinálva.

Teljes kihúzás

Részleges kihúzás
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MOVENTO

Vezetősínrendszerek | MOVENTO
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760H / 766H – fiók/belső fiók

Rendelési információ

Névleges hosszúság

	– rejtett megvezetésű teljes kihúzás
	– integrált BLUMOTION S egységgel a finom 
és halk záródásért, SERVO-DRIVE vagy 
TIP-ON BLUMOTION nyitásrásegítővel 
kombinálható

	– vagy beépített mechanikus TIP-ON  
nyitásrásegítéssel

	– szinkronizált pihekönnyű futás
	– BLUMATIC-önzáró technika
	– szerszám nélküli oldal-, magasság- és 
dőlésszőgállítás 

	– opcionális szerszám nélküli mélységi állítás
	– oldalirányú és mélységi kiegyenlítés

Kuplung bal/jobb Mélységállítás bal/jobb (választható)

Anyag Anyag

Szín Szín

Műanyag/acél Műanyag

Narancssárga RAL 7037 porszürke

Bal/jobb oldalt külön kell rendelni Bal/jobb oldalt külön kell rendelni

*Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez

** TIP-ON BLUMOTION kombinációval nem használható

*** Teherbírás 60kg

Vezetősín bal/jobb

NL (mm) 40 kg 70 kg 40 kg 70 kg

Csak közézáródó MOVENTO BLUMOTION  
megoldásokhoz
SERVO-DRIVE-beépített távtartó
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400

600
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ZS7M400MU

ZS7M600MU

ZS7M750MU

12
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Vezetősínrendszerek | MOVENTO

Oldalstabilizáló készlet

Névleges hosszúság

1.400 mm-es KB korpuszszélességig méretre vágható

Névleges hosszig NL (mm) 

Tengely szabásméret: LW - 315 mm

Fogasléc szabásméret: NL + 10 mm

Tartozékok

760H / 766H – fiók/belső fiók
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Tervezés

Helyigény a korpuszban

Fiókmegmunkálás

Fiók/belső fiók Fiók Belső fiók

BLUMOTION S egységgel

TIP-ON egységgel

Belső fiók hossza
Belső korpuszszélesség

Névleges hosszúság
Fiók hossza

Belső fiókszélesség
Előlapvastagság

+1 mm, amennyiben a korpusz 
összeépítése előtt szerelik fel  
a korpuszsíneket

Kiegészítésül +12 mm oldalsta-
bilizálóval

*Kiegészítésként + 3 mm  
mélységállítással

A 16 mm oldalfalvastagságú 
fióknál korlátozott oldalállítás  
és egyidejűleg a belső szé-
lesség teljes határértékeinek 
kihasználása SKW

TIP-ON BLUMOTION 125 mmT65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott

760H / 766H – fiók/belső fiók
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760H – fiók/belső fiók – korpuszfenéklapra szereléshez

Vezetősín bal/jobb fenéklapszereléshez

Kuplung bal/jobb

Rendelési információ

Névleges hosszúság

	– rejtett megvezetésű teljes kihúzás
	– integrált BLUMOTION S egységgel a finom 
és halk záródásért, SERVO-DRIVE vagy 
TIP-ON BLUMOTION nyitásrásegítővel 
kombinálható

	– szinkronizált pihekönnyű futás
	– BLUMATIC-önzáró technika
	– szerszám nélküli oldal-, magasság-  
és dőlésszögállítás 

	– opcionális szerszám nélküli mélységi állítás
	– oldalirányú és mélységi kiegyenlítés
	– korpusz alsó- és köztesfenéklapra  
szereléshez

Tartozékok

1.400 mm-es KB korpuszszélességig méretre vágható

Névleges hosszig NL (mm)

Tengely szabásméret: LW - 315 mm

Fogasléc szabásméret: NL - 10 mm

Oldalstabilizáló készlet

NL (mm)

Anyag Műanyag/acél

Szín Narancssárga

* Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez

Bal/jobb oldalt külön kell rendelni

40 kg
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Tervezés

Helyigény a korpuszban

Fiókmegmunkálás

Fiók/belső fiók Fiók Belső fiók

Belső fiók hossza
Belső korpuszszélesség

Névleges hosszúság
Fiók hossza

Belső fiókszélesség
Előlapvastagság

A 16 mm-es oldalfalvastagságú 
fióknál korlátozott oldalbeállítás 
és egyidejűleg a belső széles-
ség (SKW) teljes határértékei-
nek kihasználása

TIP-ON BLUMOTION 125 mmT65.1000.02 sz. fúrósablon használata ajánlott

760H – fiók/belső fiók – korpuszfenéklapra szereléshez

Kiegészítésül +12 mm oldalsta-
bilizálóval
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760H  – polckihúzás – korpuszfenéklapra szereléshez

Vezetősín bal/jobb fenéklapszereléshez

Kuplung bal/jobb Rögzítő alkatrész

Rendelési információ

Névleges hosszúság

Tartozékok

1.400 mm-es KB korpuszszélességig méretre vágható

Névleges hosszig NL (mm)

Tengely szabásméret: LW - 315 mm

Fogasléc szabásméret: NL - 10 mm

Oldalstabilizáló készlet

NL (mm)

Anyag AnyagMűanyag/acél Műanyag

Szín Színnarancssárga Natúr

* Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez

Bal/jobb oldalt külön kell rendelni

40 kg

	– rejtett megvezetésű teljes kihúzás
	– integrált BLUMOTION S egységgel a finom 
és halk záródásért, SERVO-DRIVE  

	– vagy TIP-ON BLUMOTION  
nyitásrásegítővel kombinálható

	– szinkronizált pihekönnyű futás
	– BLUMATIC-önzáró technika
	– szerszám nélküli oldal-, magasság- és 
dőlésszőgállítás 

	– opcionális szerszám nélküli mélységi állítás
	– oldalirányú és mélységi kiegyenlítés
	– korpusz alsó- és  köztesfenéklap szerelé-
séhez

	– polckihúzó rögzítővel nem kombinálható
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760H – polckihúzó – korpuszfenéklapra szereléshez 

Tervezés

Helyigény a korpuszban Polckihúzó Polckihúzású fiók

Rögzítő alkatrész T51.7000.01 Rögzítő alkatrész T51.7000.01

Névleges hosszúság
Polckihúzó hossza

Belső szélesség
Belső korpuszszélesség

Rögzítő alkatrész szerelése

Polckihúzó megmunkálás

TIP-ON BLUMOTION 125 mm

A 16 mm-es oldalfalvastagságá-
nál korlátozott oldalbeállítás és 
egyidejűleg a belső polcszéles-
ség (LTW) teljes határértékeinek 
kihasználása

Kiegészítésül +12 mm  
oldalstabilizálóval

Polckihúzó közézáródó

Polckihúzó előlapvastagság
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Vezetősínrendszerek | MOVENTO

Tartozékok

Rögzítő alkatrész

1.400 mm-es KB korpuszszélességig méretre vágható

Névleges hosszig NL (mm)

Tengely szabásméret: LW - 315 mm

Fogasléc szabásméret: NL - 10 mm

Oldalstabilizáló készlet

Anyag Műanyag

Szín Natúr

Korpuszszélesség
Belső korpuszszélesség Névleges hosszúság

Polckihózó rögzítés (készlet)

Tartalmaz:
2x	Reteszegység* 
2x	Kapcsolóelem  
1x	Szerelési útmutató

Rögzítés facsavarral  
Ø 3.5 x 15 mm, cikksz. 609.1500 vagy eurocsavarral,
cikksz. 661.1450.HG

* A rögzítés csak facsavarral megoldható 

Anyag

Szín

Műanyag 

Orionszürke matt

Méretre vágáshoz

Választható

Szabásméret: LW – 87 ± 1 mm
A polckihúzórögzítő, a szinkronizálásnak köszönhetően 
egy kézzel kikattintható. 

Anyag

Szín

Alumínium

Nyers

A polckihúzó rögzítéshez további  információk találhatók az EP-476 leírásban

Polckihúzórögzítés  – 
Szinkronizálótengely

1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik 
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Vezetősínek rögzítései – BLUMOTION S és TIP-ON

NL (mm)

*Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral *Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

**A leghátsó csavarhelyzet biztosítja az optimális stabilitást **A leghátsó csavarhelyzet biztosítja az optimális stabilitást.

A Facsavar Ø 3.5 x 15 mm cikksz. 609.1500 A Facsavar Ø 3.5 x 15 mm cikksz. 609.1500

B Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm cikksz. 661.1450.HG B Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm cikksz. 661.1450.HG

NL (mm)

Névleges hosszúság

Vezetősín 760H – 40 kg Vezetősín 766H – 60/70 kg
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Vezetősínek rögzítése – korpuszfenéklapra szereléshez

Vezetősín 760H – 40 kg

NL (mm)

*Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

A Facsavar Ø 3.5 x 15 mm cikksz. 609.1500

B Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm cikksz. 661.1450.HG

Névleges hosszúság
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TIP-ON BLUMOTION

	– mechanikus TIP-ON nyitásrásegítés BLUMOTION  
egységgel – a finom és halk záródásért

	– dinamikus terhelhetőség 40 kg és 70 kg 
	– szinkronizált pihekönnyű futás
	– csekély, 2,5 mm előlaprés
	– nagyfelületű kioldási tartomány
	– szinkronizálás ≥ 265 mm belső szélességtől
	– előlap 4-dimenzióban állítható

Nagy felületű kioldási tartomány kivitelezhető mint-
egy 2.5 mm-es minimális frontréssel. Az optimális 
működéshez és a kioldási tartomány növeléséhez 
szinkronizáló tengely alkalmazása ajánlott.

  Szinkronizálás nélkül

  Szinkronizálással

Fiók/frontkihúzó 

TIP-ON BLUMOTION szinkronizáló

Belső fiók/kihúzó 

Példa  760H-hoz, névleges hossz NL 500 mm, 4-oldalú fiók,  
szinkronizálóval vagy nélkül

Belső korpuszszélesség
Névleges hosszúság
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T60.300D

65.5631

1

270–320 S0 ≤ 10 T60L7040

S1 > 10–20 T60L7140

350–750 L1** ≤ 20 T60L7340

L3 15–40 T60L7540

L5*** 35–70 T60L7570

2

T60.1125W

T60.000D

1a1b1c

1c 2
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TIP-ON BLUMOTION

Belső korpuszszélesség
Névleges hosszúság

Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya)  
az optimális nyitási és zárási funkcióhoz.
Csak 40 kg-hoz való sínnel (760H) kombinálható
Csak 60/70 kg-hoz való (766H) sínnel kombinálható

TIP-ON BLUMOTION-egység kiválasztáshoz használja a terméktervezőt  
www.blum.com/configurator

Méretre vágás: LW - 241 mm

TIP-ON BLUMOTION-szinkronizálás egyrészes

Előlaprés sablon TIP-ON BLUMOTION 

Kis belső szélesség LW esetén használandó 

Tartozékok

Szimmetrikus

2,5 mm előlaprés kétoldali  
beállításához

Javasoljuk az előlaprés sablon használatát 

LW 265–313 mm

NL (mm) Egység Súly  
(kg)*

Tartalmaz:

1a	 | 2 x	 TIP-ON BLUMOTION-egység

1b	 | 2 x	 TIP-ON BLUMOTION-kapcsolóelem

1c	 | 2 x	 szinkronizáló adapter

TIP-ON BLUMOTION készlet

TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengély

LW > 314 mm-től lehetséges

LW 1370 mm-ig használható

Szabásméret tengely: LW - 267 mm

TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló adapter

Szimmetrikus

Tengely használat esetén 2  
db szükséges

LW ≥ 314 mm

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott  
szinkronizálás alkalmazása
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TIP-ON BLUMOTION

Tervezés

Mélységi pozíció

Bútorszerkezet

Előlapmegmunkálás

A minimális 2,5 mm fugaréshez nagyon pontos gyártás szükséges, azaz ügyelni kell a pontos mérettartásra és a szögek pontosságára.

Ügyeljen mindkét korpuszsín pontos mélységi pozíciójára. TIP-ON BLUMOTION esetén nem szabad távtartót felszerelni!

Helyigény a korpuszban
Fiók/belső fiók

Fiók Belső fiók

+1 mm, amennyiben a korpusz 
összeépítése előtt szerelik fel a 
korpuszsíneket

A 16 mm oldalfalvastagságú 
fióknál korlátozott oldalállítás és 
egyidejűleg a belső szélesség 
teljes határértékeinek kihaszná-
lása SKW

Belső fiók hossza
Belső korpuszszélesség

Névleges hosszúság
Fiók hossza

Belső fiókszélesség
Előlapvastagság
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T57.7400.01

1c

1a

1b
2

1c

Vezetősínrendszerek | MOVENTO

TIP-ON szinkronizáló

	– szinkronizálás MOVENTO TIP-ON  
biztonságos nyitásához és zárásához

	– a fiók kioldási tartományának növeléséhez
	– KB 600 mm-től ajánlott
	– 3,5 mm előlaprés

TIP-ON szinkronizáló

Belső korpuszszélesség
Névleges hosszúság
Korpuszszélesség

Előlaprés sablon 
www.blum.com/movento1

Tengely méretre vágása: LW - 249 mm

TIP-ON-szinkronizáló tengely

TIP-ON szinkronizáló fogaskerék-készlet

Méretre vágáshoz 1.160 mm

Anyag

Szín

Kivitelezés

Kivitelezés

Alumínium

RAL 7037 porszürke

Kerekített

Kerekített

Tartalmaz:

1a | 1 x kuplung

1b | 1 x túlterhelés kuplung

1c | 2 x tartóelem

Rendelési információk
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Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A brazíliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com
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