
www.blum.com

MOVENTO – 
Cel mai rafinat  
sistem de glisare
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Cuprins

MOVENTO

Modalităţi de utilizare

Caracteristici ale produsului

Servicii şi ajutoare pentru prelucrare

Sisteme de glisare Blum

Informaţii pentru comandă şi proiectare

760H/766H – sertar/sertar interior

760H/766H – sertar/sertar interior –  
montarea capacului inferior de corp

760H/766H – poliţă extractibilă –  
montarea capacului inferior de corp

Accesorii

Fixarea glisierelor

TIP-ON BLUMOTION

Sincronizare TIP-ON

Sistemul de glisare ascuns MOVENTO este soluţia rafina-
tă pentru ideile dumneavoastră pentru sertarele din lemn. 
Glisarea sincronizată asigură o mişcare lină şi silenţioasă. 
Datorită posibilităţilor de reglare pe 4 dimensiuni se obţine o 
imagine uniformă a rosturilor. Pe lângă acestea, extragerea 
totală se remarcă prin stabilitate ridicată şi capacitate mare 
de încărcare dinamică. MOVENTO seste compatibil cu toate 
cele 4 tehnologii de mişcare pentru o deschidere şi închidere 
lină şi silenţioasă.

Calitate de oţel  
pentru soluţii la  
sertarele din lemn
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Sistemul de glisare MOVENTO convinge prin diver-
sitatea utilizărilor sale. Îl puteţi folosi în toate spaţiile 
de locuit. Datorită capacităţii de încărcare dinamică 
de până la 70 kg, precum şi a stabilităţii ridicate, este 
soluţia preferată pentru extrageri cu front atât late cât 
şi adânci. Acestea transformă dulapurile din bucătărie, 
camera de zi şi hol în spaţii de depozitare minune.

Un sistem de  
glisare pentru toate  
spaţiile de locuit
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Sisteme de glisare | MOVENTO
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MOVENTO în bucătărie 
La munca în bucătărie, clienţii dum-
neavoastră deschid şi închid sertarele 
de nenumărate ori. Sistemul de glisare 
MOVENTO face faţă cu brio acestor 
cerinţe extreme. Datorită capacităţii sale 
de încărcare şi stabilităţii sale este ideal 
pentru extrageri late şi înalte, cu produse 
grele – ca de exemplu oale sau tigăi. 
Posibilităţile de reglare pe 4 dimensiuni 
a frontului asigură o imagine precisă a 
rosturilor.

Sisteme de glisare | MOVENTO
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MOVENTO
Proprietăti
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Glisare lină sincronizată pentru mai multă linişte – 
perfect armonizate
O particularitate a sistemului de glisare MOVENTO este 
glisarea lină sincronizată. Componentele şinei rulează 
uniform şi aproape fără zgomot – pentru deschidere şi 
închidere lină şi fără efort. Role cilindrice din material 
plastic cu forţe reduse de frecare asigură o distribuire 
optimă a greutăţii pe şine.

Tehnică inovatoare pentru un confort ridicat al 
mişcării – uşor, lin şi silenţios
Clienţii dumneavoastră vor aprecia confortul de miş-
care ridicat al MOVENTO: la deschiderea sertarelor, 
şina de glisare trece direct în rulare extrem de uşoară. 
Datorită amortizării BLUMOTION, închiderea este şi ea 
lină şi silenţioasă – chiar şi la împingerea cu putere a 
extragerilor grele.

Stabilitate ridicată pentru o capacitate de încărcare 
dinamică mai mare – îndeplineşte toate cerinţele
MOVENTO este stabil şi rezistent la capacitate mare de 
încărcare dinamică. Datorită valorilor bune la defor-
mare pe verticală a şinelor, sistemul de glisare este 
adecvat şi pentru aplicaţii în apropierea podelei. Acest 
lucru face ca extragerea totală cu clasele de încărcare 
dinamică de 40 kg şi 70 kg să fie prima alegere. Pentru 
toate spaţiile de locuit, chiar dacă folosiţi extrageri late, 
înalte şi adânci.
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Tehnologii de  
mişcare pentru 
MOVENTO
MOVENTO este compatibil cu toate cele 4 tehnologii  
de mişcare de la Blum: dumneavoastră decideţi cel care se 
potriveşte cel mai bine cerinţelor dumneavoastră. Datori-
tă amortizării adaptive integrate, BLUMOTION, sertarele 
dumneavoastră de lemn se închid lin şi silenţios. Cu sus-
ţinerea electrică la deschidere SERVO-DRIVE se deschid 
ca de la sine. TIP-ON BLUMOTION reuneşte o susţinere 
mecanică la deschidere cu amortizare la închidere. Cu 
TIP-ON pur şi simplu atingeţi sertarul pentru a-l deschide.

Sisteme de glisare | MOVENTO
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4 dimensiuni pentru  
precizie mai mare
Cu MOVENTO frontul poate fi reglat atât pe înălţime, 
înclinare, lateral cât şi pe adâncime. Reglarea opţională 
pe adâncime este avantajoasă la mobilierul cu fronturi 
încadrate. Nu este nevoie de prelucrarea sertarului 
pentru a obţine rapid, simplu şi fără unelte o imagine 
exactă a rosturilor.

Înălţime

Lateral

Adâncime

Înclinare
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www.blum.com/eaapp

Asistenţă la fiecare  
etapă de lucru
Pentru MOVENTO oferim servicii şi ajutoare pentru prelu-
crare pentru toate activităţile dumneavoastră zilnice. Astfel, 
maşina de găurit şi montat feronerie MINIPRESS top cu 
EASYSTICK vă susține la toate operaţiunile de găurit 
vertical şi orizontal. Şablonul de găurire pentru distanţie-
rul cu arc, şablonul universal de găurire, şablonul pentru 
realizarea rosturilor de front pentru MOVENTO precum şi 
şablonul pentru montarea şinelor şi punctare fac ca prelu-
crarea să fie mai simplă, mai rapidă şi mai exactă. Datorită 
aplicaţiei EASY ASSEMBLY, reglarea pe 4 dimensiuni a 
frontului reuşeşte într-o clipă.

Aplicaţia EASY ASSEMBLY
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www.blum.com/cabinetconfig

Sisteme de glisare | MOVENTO

Configurator de corpuri
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TANDEM

TANDEM

Sistemul de glisare potrivit 
pentru fiecare cerinţă
În funcţie de cerinţe, avem diverse soluţii la alegere pentru sertarul 
dumneavoastră: sistemul de glisare TANDEM convinge printr-un pro-
gram bogat: alegeţi între mai multe tipuri de sertare şi 3 tehnologii de 
mişcare. Sistemul de glisare ascuns MOVENTO este soluţia rafinată 
pentru cele mai exigente cerinţe: cu glisare lină sincronizată, reglare 
pe 4 dimensiuni şi compatibil cu toate cele 4 tehnologii de mişcare de 
la Blum.

Extragere totală

Extragere parţială
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BLUMOTION S* TIP-ON

250** 760H2500S

760H2700S

760H3000S

760H3200S

760H3500S

760H3800S

760H4000S

760H4200S

760H4500S

760H4800S

760H5000S

760H5200S

760H5500S

760H6000S

766H4500S

760H2500T
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760H3800T

760H4000T

760H4200T
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766H5000T

766H5200T

766H5500T

766H5800T
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766H6500T

766H7000T

766H7500T

766H5000S

766H5200S

766H5500S

766H5800S

766H6000S

766H6500S

766H7000S

766H7500S

T51.7601 298.7601

270

300

320

350

380

400

420

450

480

500

520

550

580

600

650

700***

750***

2 4
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760H/766H – sertar/sertar interior

Informaţii pentru comandă

Lungime nominală

 – Extragere totală complet ascunsă
 – Cu BLUMOTION S integrat pentru  
închidere lină şi silenţioasă, compatibil cu 
SERVO-DRIVE sau TIP-ON BLUMOTION

 – Sau cu TIP-ON integrat, susţinere mecanică 
la deschidere

 – Glisare lină sincronizată
 –  BLUMATIC – funcţie de autoînchidere
 –  Reglare în lateral, pe înălţime şi a înclinării, 
fără unelte 

 – Reglare pe adâncime opţională, fără unelte
 –  Compensarea toleranței în lateral şi în 
adâncime

Cuplaj stânga/dreapta Reglare pe adâncime stânga/dreapta (opţional)

Material Material

Culoare Culoare

plastic/oţel Plastic

portocaliu RAL 7037 gri închis

Comandaţi separat stânga/dreapta Comandaţi separat stânga/dreapta

* Adecvat pentru SERVO-DRIVE şi TIP-ON BLUMOTION

** Nu se poate utiliza în combinaţie cu TIP-ON BLUMOTION

*** Clasă de încărcare 60 kg

Glisare stânga/dreapta

NL (mm) 40 kg 70 kg 40 kg 70 kg

Numai pentru sertare încadrate MOVENTO cu 
BLUMOTION.
Distanţier cu arc pentru SERVO DRIVE integrat.
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ZS7M400MU

ZS7M600MU

ZS7M750MU
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NL
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Set stabilizare laterală

Lungime nominală

Pentru KB 1.400 mm, de scurtat

Pentru NL până la (mm)

Debitare arbore: Lăţime interioară corp - 315 mm

Debitare cremalieră: NL + 10 mm

Accesorii

760H/766H – sertar/sertar interior
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Proiectare

Spaţiu necesar în corp

Prelucrarea sertarului

Sertar/sertar interior Sertar Sertar interior

cu BLUMOTION S

cu TIP-ON

Lungime sertar interior
Lăţime interioară corp

Lungime nominală
Lungime sertar

Lăţime interioară sertar
Grosimea frontului

+ 1 mm la montarea glisării  
înainte de asamblarea corpului

Suplimentar +12 mm  
cu stabilizare laterală

Suplimentar + 3 mm cu reglare 
pe adâncime

La o grosime a lateralei de corp 
a sertarului de 16 mm, reglarea 
în lateral este limitată şi totodată 
toleranţa lăţimii interioare a ser-
tarului este folosită în totalitate

TIP-ON BLUMOTION 125 mmFolosiţi şablonul de găurit T65.1000.02

760H/766H – sertar/sertar interior
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760H – sertar/sertar interior – montarea capacului inferior de corp

Glisare stânga/dreapta pentru montarea capacului inferior de corp

Cuplaj stânga/dreapta

Informaţii pentru comandă

Lungime nominală

 – Extragere integrală acoperită
 – Cu BLUMOTION S integrat pentru  
închidere lină şi silenţioasă, compatibil cu 
SERVO-DRIVE sau TIP-ON BLUMOTION 

 – Glisare lină sincronizată
 – BLUMATIC – funcţie de autoînchidere
 – Reglare în lateral, pe înălţime şi a înclinării, 
fără unelte 

 – Reglare pe adâncime opţională, fără unelte
 – Compensarea toleranței în lateral şi în 
adâncime

 – Pentru montare sub corp/montajul fundului 
intermediar

Accesorii

Pentru KB 1.400 mm, de scurtat

Pentru NL până la (mm)

Debitare arbore: Lăţime interioară corp - 315 mm

Debitare cremalieră: NL + 10 mm

Set stabilizare laterală

NL (mm)

Material plastic/oţel

Culoare portocaliu

*Adecvat pentru SERVO-DRIVE şi TIP-ON BLUMOTION

Comandaţi separat stânga/dreapta

40 kg
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Proiectare

Spaţiu necesar în corp

Prelucrarea sertarului

Sertar/ 
Sertar interior

Sertar Sertar interior

Lungime sertar interior
Lăţime interioară corp

Lungime nominală
Lungime sertar

Lăţime interioară sertar
Grosimea frontului

La o grosime a lateralei de corp 
a sertarului de 16 mm, reglarea 
în lateral este limitată şi totodată 
toleranţa lăţimii interioare a ser-
tarului este folosită în totalitate

TIP-ON BLUMOTION 125 mmFolosiţi şablonul de găurit T65.1000.02

760H – sertar/sertar interior – montarea capacului inferior de corp

Suplimentar +12 mm  
cu stabilizare laterală
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760H – poliţă extractibilă – montarea capacului inferior de corp

Glisare stânga/dreapta pentru montarea capacului inferior de corp

Cuplaj stânga/dreapta Gheară de agăţare

Informaţii pentru comandă

Lungime nominală

Accesorii

Pentru KB 1.400 mm, de scurtat

Pentru NL până la (mm)

Debitare arbore: Lăţime interioară corp - 315 mm

Debitare cremalieră: NL + 10 mm

Set stabilizare laterală

NL (mm)

Material Materialplastic/oţel Plastic

Culoare Culoareportocaliu Natur

*Adecvat pentru SERVO-DRIVE şi TIP-ON BLUMOTION

Comandaţi separat stânga/dreapta

40 kg

 – Extragere integrală acoperită
 – Cu BLUMOTION S integrat pentru  
închidere lină şi silenţioasă, compatibil cu 
SERVO-DRIVE sau TIP-ON BLUMOTION

 – Glisare lină sincronizată
 – BLUMATIC – funcţie de autoînchidere
 – Reglare în lateral, pe înălţime şi a înclinării, 
fără unelte 

 – Reglare pe adâncime opţională, fără unelte
 – Compensarea toleranței în lateral şi în 
adâncime

 – Pentru montare sub corp/montajul fundului 
intermediar

 – Incompatibil cu opritor pentru poliţă
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760H – poliţă extractibilă – montarea capacului inferior de corp

Proiectare

Spaţiu necesar în corp Poliţă extractibilă Poliţă masă glisantă Poliţă extractibilă

Gheară de agăţare T51.7000.01 Gheară de agăţare T51.7000.01

Lungime nominală
Lungimea poliţei

Grosime piesă frontală poliţă 
extractibilă

Lăţime interioară tablar
Lăţime interioară corp

Montare gheară de agăţare

Prelucrare poliţă extractibilă

TIP-ON BLUMOTION 125 mm

La o grosime a lateralei de corp 
a poliţei extractibile de 16 mm 
reglarea în lateral este limitată 
şi totodată toleranţa lăţimii inte-
rioare a tablarului este folosită 
în totalitate

Suplimentar +12 mm  
cu stabilizare laterală
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Accesorii

Gheară de agăţare

Pentru KB 1.400 mm, de scurtat

Pentru NL până la (mm)

Debitare arbore: Lăţime interioară corp - 315 mm

Debitare cremalieră: NL + 10 mm

Set stabilizare laterală

Material Plastic

Culoare Natur

Lăţime corp
Lăţime interioară corp Lungime nominală

Opritor pentru poliţă (set)

Compus din:
2x unitate de blocare* 
2x element de blocare  
1x instrucţiuni de montare

Fixare cu şuruburi pentru lemn  
Ø 3,5 x 15 mm, număr de articol 609.1500 sau  
euroşuruburi, număr de articol 661.1450.HG

* Fixare posibilă numai cu şuruburi pentru lemn 

Material

Culoare

Plastic 

gris orion mat

De scurtat

Opţional

Debitare: lăţime interioară corp - 87 ± 1 mm
Opritorul pentru poliţă poate fi deblocat cu o mână prin 
sincronizare 

Material

Culoare

Aluminiu

Brut

Informaţii suplimentare cu privire la opritorul pentru poliţă  
găsiţi la EP-476 opritor pentru poliţă

Opritor pentru poliţă – 
arbore de sincronizare

Potrivit până la lăţime corp KB 1200 mm 
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Fixarea glisierelor – BLUMOTION S şi TIP-ON

NL (mm)

*Se poate înlocui cu şuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm *Se poate înlocui cu şuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm

**Poziţia de fixare cu şurub în spate asigură o stabilitate optimă. **Poziţia de fixare cu şurub în spate asigură o stabilitate optimă.

A şurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm număr de articol 609.1500 A şurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm număr de articol 609.1500

B euroşurub Ø 6 x 14.5 mm număr de articol 661.1450.HG B euroşurub Ø 6 x 14.5 mm număr de articol 661.1450.HG

NL (mm)

Lungime nominală

Glisare 760H – 40 kg Glisare 766H – 60/70 kg
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Fixarea glisierelor – montarea capacului inferior de corp

Glisieră– 760H – 40 kg

NL (mm)

*Se poate înlocui cu şuruburi pentru lemn Ø 4 x 15 mm

A şurub pentru lemn Ø 3.5 x 15 mm număr de articol 609.1500

B euroşurub Ø 6 x 14.5 mm număr de articol 661.1450.HG

Lungime nominală



100
200
300
400
500
600

1200
900

600

2.5 mm

NL + 12

28

LW
NL

Sisteme de glisare | MOVENTO

TIP-ON BLUMOTION

 – Susţinere mecanică la deschidere TIP-ON compatibilă  
cu BLUMOTION pentru închidere lină şi silenţioasă

 – Încărcare dinamică 40 kg şi 70 kg 
 – Glisare lină sincronizată
 – Rost minim de 2.5 mm
 – Domeniu de declanşare mare
 – Sincronizare începând de la o lăţime interioară corp de 265 mm
 – Posibilitate de reglare a frontului pe 4 dimensiuni

Un domeniu de declanşare cu suprafaţă este deja 
dat la o deschidere redusă de front de 2,5 mm. 
Pentru o funcţionare optimă şi pentru mărirea 
domeniului de declanşare, se recomandă utilizarea 
unui arbore de sincronizare.

  Fără sincronizare

  Cu sincronizare

Sertar/extragere cu front înalt 

Sincronizare TIP-ON BLUMOTION

Sertar interior/extragere interioară 

Exemplu pentru 760H, lungime nominală NL 500 mm,  
sertar cu patru laturi, cu sau fără sincronizare

Lăţime interioară corp
Lungime nominală
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T60.300D

65.5631
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270–320 S0 ≤ 10 T60L7040
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Sisteme de glisare | MOVENTO

TIP-ON BLUMOTION

Pentru o funcţionare optimă şi un domeniu de declanşare optim recomandăm 
utilizarea generală a unei sincronizări.

Lăţime interioară corp
Lungime nominală

Domeniile de greutate recomandate (greutatea totală a extragerii),  
pentru o funcţie de deschidere şi închidere optimă
Compatibil numai cu glisiera de 40 kg (760H)
Compatibil numai cu glisiera de 60/70 kg (766H)

Determinarea unitatății TIP-ON BLUMOTION cu configuratorul de produse 
www.blum.com/configurator

Debitare: lăţime interioară corp - 
241 mm

Sincronizare TIP-ON BLUMOTION simplă 

TIP-ON BLUMOTION şablon rosturi front 

Pentru lăţimi interioare de corp reduse alternativ la 2

Accesorii

Simetric

Pentru reglarea pe ambele părți a 
 
rostului frontului la 2,5 mm

Se recomandă utilizarea şablonului pentru rosturi de front!

Lăţime interioară corp 265–313 mm

NL (mm) Unitate Greutate  
(kg)*

Compus din:

1a | 2 x Unitate TIP-ON BLUMOTION

1b | 2 x Zăvor TIP-ON BLUMOTION

1c | 2 x Adaptor sincronizare

Set TIP-ON BLUMOTION

Arbore pentru sincronizare TIP-ON BLUMOTION

Posibil de la lăţime interioară corp ≥ 314 mm

Potrivit până la lăţime interioară corp 1370 mm

Debitare arbore: lăţime interioară corp - 267 mm

Arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION 

Simetric

În legătură cu 2,  
sunt necesare 2 piese 

Lăţime interioară corp ≥ 314 mm
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Sisteme de glisare | MOVENTO

TIP-ON BLUMOTION

Proiectare

Poziţie pe adâncime

Construcţia mobilierului

Prelucrare front

Pentru rostul de front de cel puţin 2,5 mm, este necesară o prelucrare precisă, de aceea respectaţi dimensiunile proiectate şi precizia unghiurilor.

Respectaţi poziţia exactă pe adâncime a ambelor glisiere.
Pentru TIP-ON BLUMOTION nu este permisă montarea de distanţiere  
cu arc Blum!

Spaţiu necesar în corp Sertar/ 
Sertar interior

Sertar Sertar interior

+ 1 mm la montarea glisierei 
înainte de asamblarea corpului

La o grosime a lateralei de corp 
a sertarului de 16 mm, reglarea 
în lateral este limitată şi totodată 
toleranţa lăţimii interioare a ser-
tarului este folosită în totalitate

Lungime sertar interior
Lăţime interioară corp

Lungime nominală
Lungime sertar

Lăţime interioară sertar
Grosimea frontului
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Sisteme de glisare | MOVENTO

Sincronizare TIP-ON

 – Sincronizare pentru deschidere şi închidere 
sigură pentru MOVENTO cu TIP-ON

 – Pentru mărirea domeniului de declanşare 
pe frontul sertarului

 – Recomandat de la KB 600 mm
 – Rost front 3,5 mm

Sincronizare TIP-ON

Lăţime interioară corp
Lungime nominală
Lăţime corp

Montare, reglare şi demontare 
www.blum.com/movento1

Informaţii pentru comandă

Debitare arbore: lăţime interioară corp - 249 mm

Arbore de sincronizare TIP-ON

Set de pinioane pentru sincronizarea TIP-ON

De scurtat, 1.160 mm

Material

Culoare

Versiune

Versiune

Aluminiu

RAL 7037 gri închis

Rotund

Rotund

Compus din:

1a | 1 x cuplaj

1b | 1 x cuplaj suprasarcină

1c | 2 x suport
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Locațiile noastre din Austria, Polonia şi China sunt certificate după cum urmează.
Locația noastră din SUA este certificată conform ISO 9001.
Locația noastră din Brazilia este certificată conform ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 45001.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com
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