
Yeni alan konsepti için  
pocket sistemleri
Sipariş bilgileri ve planlama

REVEGO



Mutfak ve de yeme, oturma ve çalışma alanları gitgide daha fazla birbirinin  
içine giriyor. Bu, modern alan konsepti ile ilgili yüksek beklentiler doğuruyor.  
Pocket sistemler, komple bir yaşam alanının kullanım anında hızlı, kolay  
ve rahat açılmasını ve de kullanım sonrası kapatılmasını sağlıyor.  
Bu, farklı uygulama alanları için tamamen yeni tasarım imkanları sunuyor.

Blum, yeni ürün kategorisi pocket sistemler ile optimal alan kullanımı  
için çözüm geliştirdi: REVEGO, tamamen entegre teknolojiye sahip sürgü  
kapı sistemidir; her şeyi, kendi dar gövdesinin, pocketin içine saklar.
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www.blum.com/revarapp

Rasyonel üretim
REVEGO, tamamen entegre aksesuarları ile benzersiz  
pocket tasarımı sayesinde gerekli tüm parçalara sahiptir.  
Pocket sistemleri atölyenizde veya işletmenizde  
rahatlıkla önceden monte edebilir ve dikkatlice paketleyip  
müşterinize taşıyabilirsiniz. Bu, yapı yerinde  
montajı kolaylaştırıyor ve ayrıca işin verimliliğini arttırıyor.

REVEGO’yu kendi ölçülerinde keşfedin.  
AR uygulamasını  
Appstore’de indirin ve başlayın: 
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REVEGO

Yapı yerinde hızlı montaj
Yapı yerinde son montaj kolayca 
yapılır: Pocketleri kurun, düzen-
leyin ve sabitleyin, kapakları ve 
hareket yuvasını monte edin, fuga 
resmini ayarlayın ... ve hazır!  
3 boyutlu ayar imkanlarına kolay 
erişilir ve kullanımı rahattır. Monte 
edilmiş mobilyada aksesuarların 
sökülmesi de, entegre servis  
arayüzleri ile son derece kolaydır.

Yüksek kullanım konforu
Mobilya kullanıcısı, hareket teknolojisi TIP-ON sayesinde  
kapakları, kulpa gerek olmadan hafifçe bastırarak  
açar ve pocketin içine iter. Kapamak için kapağa kısaca  
bastırmak yeterlidir; kapak pocketten çıkar ve kullanıcı,  
bir kez daha iterek komple alanı şık bir şekilde kapatır. 

Kolay planlama
REVEGO uno tek kapakta 100 mm ve REVEGO duo çift  
kapakta 150 mm tek tip pocket genişlikleri, pocket  
çerçevesinde tasarım özgürlüğü sağlar. Tek ve çift kapak  
uygulamaları, kişisel olarak birbiriyle kombine edilebilir. 
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REVEGO

 –  Aksesuar parçalarının önceden montajı sayesinde hızlı imalat 
 –  Benzersiz Pocket tasarımı, aksesuarların tamamen entegre edilmesini sağlar
 –  Belirlenmiş pocket genişlikleri sayesinde kolay planlama
 –  Konforlu ve etkileyici hareket akışı 
 –  REVEGO uno (1) ve REVEGO duo (2) kombinasyonu sayesinde kişisel tasarım seçenekleri
 –  Farklı nominal uzunluklar sayesinde ilgili montaj durumuna göre esnek uyarlama imkanı
 –  Entegre TIP-ON hareket teknolojisi sayesinde kulpa gerek olmadan kesintisiz açma ve kapama
 –  Bazalı veya bazasız konstrüksiyon imkanı
 –  Doğru yapılan ve kolay erişilen 3 boyutlu ayar imkanları 
 –  Tam binili kapaklar, kapalı durumda pocketi tamamen gizler ve mükemmel bir fuga resmi sunar
 –  Pocket sistemler her yaşam alanına uygulanabilir
 – İç konstrüksiyonlu ve dolap konstrüksiyonlu çözümler için veya giyinme odası,  
erzak kileri gibi gömme uygulamalar olarak uygundur 

 –  Entegre servis arayüzleri sayesinde hazır mobilyada bile aksesuarları demonte etmek kolaydır

REVEGO’ya genel bakış
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REVEGO

www.blum.com/revmv

REVEGO duo
Çift kapak, sağ veya sol

REVEGO uno + duo
Tek ve çift kapak kombinasyonu

REVEGO uno
Tek kapak, sağ veya sol

REVEGO duo + duo
İki çift kapak kombinasyonu

Uygulamalara ve planlama bilgilerine genel bakış

 –  Kapak sayısı: 2
 –  900 ila 1500 mm montaj genişliği
 –  1350 mm’ye kadar uygulamada iç genişlik
 –  442 – 748 mm kapak genişliği

 –  Kapak sayısı: 3
 –  1350 ila 2400 mm montaj genişliği
 –  2150 mm’ye kadar uygulamada iç genişlik
 –  442 – 748 mm veya 442 – 898 mm kapak genişliği 

Sayfa 12

Sayfa 34

Sayfa 24

Sayfa 50

 –  Kapak sayısı: 1
 –  450 ila 900 mm montaj genişliği
 –  800 mm’ye kadar uygulamada iç genişlik
 –  442 – 898 mm kapak genişliği

 –  Kapak sayısı: 4
 –  1800 ila 3000 mm montaj genişliği
 –  2700 mm’ye kadar uygulamada iç genişlik
 –  442 – 748 mm kapak genişliği

Montaj filmlerini izleyin:



www.blum.com/revpc

Konforlu ürün seçimi
Ürün konfigüratörümüz, ürün seçimini  
kolaylaştırır ve size kontrol edilmiş  
ürün parça listeleri, planlama bilgileri  
ve de CAD verileri sunar. 
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REVEGO

Servislerimize genel bakış
Servislerimiz, üretim sürecinizin her aşamasında, planlamadan tasarıma ve imalata kadar sizi 
destekler. REVEGO ile tasarladığınız projeleriniz için uygulamaya yardımcı kendini kanıtlamış 
servislerimizi siz de kullanın.

Taslak hazırlama, planlama, ürün seçimi
Ürün konfigüratörümüz size, hızlı ve konforlu  
ürün seçiminde yardımcı olur. Bu sayede,  
kontrol edilmiş ürün parça listeleri, planlama  
bilgileri ve de imalat çizimleri elde edersiniz.

Sipariş
Ürün konfigüratörlerindeki ürün parça listelerinizi, 
seçtiğiniz satıcının online mağazasına doğrudan 
kolayca aktarabilirsiniz. REVEGO konfigürasyon-
larınızı rahatlıkla “projelerim” alanına kaydedebilir 
ve böylelikle müşteri projelerinizi yönetebilirsiniz.

Konstrüksiyon
Kendi konstrüksiyon yazılımınızda işleme devam etmek 
için REVEGO projelerinizi farklı CAD formatlarında dışa 
aktarabilirsiniz. Ayrıca, ortak çalıştığımız partnerler 
sayesinde verilerinizi kolayca aktarabilmeniz ve projele-
rinizi konstrüksiyon yazılımınızda tamamlayabilmeniz için 
arayüzler sunuyoruz.

Üretim
Ürün konfigüratörümüz ile üretim sürecinizi hızlandırın. 
Planlama sonuçlarınızı, (BXF ile) EASYSTICK’li  
MINIPRESS top’a veya doğrudan CNC tezgahınıza  
aktarın. Verileri CNC tezgahına aktarabileceğiniz,  
ürün konfigüratöründe özel olarak düzenlenmiş CAM  
verileri (CAM-DXF veya WOP delme programları)  
elde edin. Böylece, CNC tezgahında üretim süreciniz 
hızlansın ve kolaylaşsın.

Blum E-SERVICES hakkında 
daha fazla bilgi edinin:
www.blum.com/configurator

Hemen ücretsiz kayıt olun ve 
E-SERVICES’den faydalanın.
e-services.blum.com
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REVEGO

Planlama yaklaşımı ve ürün seçimi

Uygulamada gövde iç genişliği 

Kapak genişliği 

Montaj genişliği

Solo yapı düzeni 
Gövde genişliğine veya uygulama içindeki konstrük-
siyona odaklanan içten dışa planlama yaklaşımı. 
Kapatılacak gövde, mümkün kapak sayısını, kapak 
genişliklerini ve dolayısıyla uygulamanın öncelikli 
seçimini belirler. Bir sonraki adımda, montaj ölçüleri 
ve ilgili aksesuar parçalarının hesabı yapılır.

1.  Uygulamada hangi gövde genişliği kullanılma-
lıdır? Gövde genişliği, uygulamada gövde iç 
genişliğine denk gelir. 

2.  Gövde iç genişliğine göre mümkün kapak sayısı 
ve kapak genişliği belirlenir. Bu, uygulamanın 
tipini ve montaj genişliğini gösterir.

3.  İlgili uygulamanın planlama sayfasında pocket 
büyüklükleri ve kapak çıkıntısı tanımlanır ve diğer 
aksesuarlar için seçim yapılabilir.

Niş yapı düzeni 
Tüm uygulamayı sabit bir montaj genişliği ile dıştan 
içe planlama yaklaşımı. Kullanılabilir mevcut alan, 
montaj genişliğini belirler ve kapak sayısı, kapak 
genişlikleri ve dolayısıyla uygulamanın öncelikli 
seçimi için esas olandır. Bir sonraki adımda, ilgili 
aksesuar parçalarının ve gövde ölçülerinin hesabı 
uygulama zarfında yapılır.

1.  Uygulama için hangi niş genişliği kullanılabilir? 
Niş genişliği, uygulamada montaj genişliğine 
denk gelir. 

2.  Montaj genişliğine göre mümkün kapak sayısı ve 
kapak genişliği belirlenir. Bu, uygulamanın tipini 
gösterir. 

3.  İlgili uygulamanın planlama sayfalarında pocket 
büyüklükleri, kapak çıkıntısı ve de uygulamanın 
iç ölçüleri belirlenebilir ve diğer aksesuarlar için 
seçim yapılabilir.

Kapak sayısı 
Önceden belirlenmiş kapak sayısı ve sabit kapak 
genişlikleriyle planlama yaklaşımı. Kapak sayısı, 
uygulamanın öncelikli seçimini belirler. Önceden 
belirlenen kapak genişlikleri, tüm uygulamanın 
montaj genişliği için temel oluşturur. Bir sonraki 
adımda, ilgili aksesuar parçalarının ve gövde  
ölçülerinin hesabı uygulama zarfında yapılır.

1.  Seçilen kapak sayısı nedir? Kapak sayısı,  
uygulamanın tipini belirler.

2.  İstenen kapak genişlikleri, fugalar ile beraber 
montaj genişliğini belirler.

3.  İlgili uygulamanın planlama sayfalarında pocket 
büyüklükleri, kapak çıkıntısı ve de uygulamanın 
iç ölçüleri belirlenebilir ve diğer aksesuarlar için 
seçim yapılabilir.
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REVEGO

www.blum.com/revsd

Planlama yaklaşımı ve ürün seçimi

Fonksiyon alanı

Pocket derinliği

Güvenlik nedeniyle, pocketin önü ile  
en yakın eleman arasında minimum bir  
mesafe bırakılmalıdır:  
Kapak genişliği + minimum 300 mm

Kapak genişliği

Nominal uzunluk, kapak genişliği, kapak çıkıntısı ve derinlemesine yer ihtiyacı

Bilgi

Uygulama

Kapak çıkıntısı Pocket derinliği 

Pocket arkalığı

Minimum kapak çıkıntısı, standart nominal  
uzunlukların kullanımında nominal uzunluğa, ' 
kapak genişliğine ve TIP-ON çalıştırma  
mesafesine (AW) bağlıdır. Kapak çıkıntısı (FU), 
profiller kısaltılarak kişisel uyarlanır  
(min. FU = 7 mm).

Derinlemesine yer  
ihtiyacı, pocket  
derinliğine (POT) 
karşılık gelir ve pocket 
arkalığı dahil nominal 
uzunluk + 100 mm  
ile belirlenir. 

Kapak genişliği

TIP-ON çalıştırma mesafesi

Nominal uzunluk 

Nominal uzunluk 

 – Uygulamada iç ölçüler (genişlik x yükseklik x derinlik), iç konstrüksiyonun planlanabilecek maksimum alanını belirler.
 – Kombine edilmiş uygulamalarda, öncelikle en geniş kapağı planlayın.
 – 40.000 açma ve kapama hareketinin sertifikalı dayanıklılığı.
 – Dayanıklılık testinden sonra elle çalıştırma kuvveti 70 N'den azdır.
 – Delik resimlerini, kısaltma ölçülerini ve detaylı ürün parça listelerini ürün konfigüratöründen temin edebilirsiniz. 

 – Ahşap parçaların hazırlanması için bir CNC tezgahına veya Blum’un EASYSTICK’li MINIPRESS top aletine ihtiyacınız var.  
Lütfen uygulamanın, yatay delme ve hareket yuvası mesafesi gerektirdiğini de unutmayın.

 – Ahşap parçaların delinmesinde REVEGO pocket bağlama elemanının delik kalıbını kullanmanızı öneriyoruz. 
 – Profillerin hesabı ve hazırlanma işlemi için ekteki bilgileri kullanın.

Daha başka emniyet uyarılarını 
burada bulabilirsiniz: 
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REVEGO duo | Çift kapak

Montaj pozisyonu

Montaj ölçüleri
Genişlik Yükseklik Derinlik

Genişlik Yükseklik Derinlik

Genişlik Yükseklik Kalınlık

İç genişlik Yükseklik Derinlik

1350’ye kadar
Uygulamada iç ölçüler

Pocket ölçüleri

Kapak ölçüleri

Kapak ağırlığı

Çift kapak sağ veya sol (mm)

Kapak başına 35 kg

Montaj genişliği

Kapak genişliği

Pocket yüksekliği

Opsiyonel karşı gövde yanı

Pocket arkalığı

Hareket yuvası

Hareket yuvası kapaması

Pocket derinliği

Pocket iç yanı

Ara altlık

Kapak aralaması, karşı gövde yanına doğru

Kapak aralaması, gövde yanına doğru

Genel bakış

Web kodu

Aksesuar seçmek çok kolay

Link

Montaj ve ayarlar

Ürün konfigüratörü

2884’e kadar 483’ten itibaren 

574’ten itibaren 

553’ten itibaren 

Doğru aksesuarları ve delik pozisyonlarını, ürün  
konfigüratörü ile son derece kolay hesaplarsınız.  
QR kodunu tarayın, web kodunu ürün konfigüratörüne 
girin veya Short-URL’ye tıklayın. E-SERVICES  
alanımıza henüz erişiminiz yok mu? Burada kayıt  
yapın ve ücretsiz erişim temin edin.
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Parçalara genel bakış

REVEGO duo | Çift kapak

Pocket

İçindekiler:

Pocket rayı, üst

Pocket kapama profili yuvası

Pocket rayı, alt

Menteşe taşıyıcı

Hareket ünitesi rayı

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket TIP-ON ünitesi

Pocket bağlama elemanı, arka

Bağlantı kıskaçları 

Pocket kapama profili, bağlantı dahil

Pocket BLUMOTION ünitesi

Elektrikli cihazları kapatma aparatı adaptörü

Sürtünme koruması
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REVEGO duo | Çift kapak

Kapak

İçindekiler:

Menteşe profili

Kapak iç kapama şeridi bağlantısı

Ara menteşe

Kapak aralaması, gövde yanına doğru

Hareket ünitesi menteşesi

Kapak TIP-ON ünitesi

Kapak iç kapama şeridi desteği

Kapak iç kapama şeridi

Maksimum 20 mm yapı yüksekliğinde en az bir ayar aksesuarı öneriyoruz.  
Katlanmış kapak çifti arasında kullanılabilir alan 20 mm’dir.
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Parçalara genel bakış

REVEGO duo | Çift kapak

Hareket yuvası

İçindekiler:

Hareket yuvası

Hareket yuvası kapaması için bağlantı

Hareket yuvası sabitlemesi için cıvata

Karşılık

Hareket ünitesi

Kapama desteği

Hareket ünitesi yuvası

Hareket yuvası sabitlemesi

Pocket kapama profili, bağlantı dahil

Hareket yuvası sabitlemesi koruma kapağı



2

1807 – 1956 802T1000.L2 802T1000.R2

1957 – 2106 802T2000.L2 802T2000.R2

2107 – 2256 802T3000.L2 802T3000.R2

2257 – 2406 802T4000.L2 802T4000.R2

2407 – 2556 802T5000.L2 802T5000.R2

2557 – 2706 802T6000.L2 802T6000.R2

2707 – 2856 802T7000.L2 802T7000.R2

2857 – 2999 802T8000.L2 802T8000.R2

2a 1 x

2b 5 x

2c 1 x

2d 1 x

2e 1 x

2f 1 x

2i 1 x

2j 1 x

2k 6 x

1

450 550 802P450D.L2 802P450D.R2

525 625 802P525D.L2 802P525D.R2

600 700 802P600D.L2 802P600D.R2

675 775 802P675D.L2 802P675D.R2

750 850 802P750D.L2 802P750D.R2

*

1a 1 x

1b 1 x

1c 1 x

1d 1 x

1e 6 x

1f 1 x

1g 5 x
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Sipariş bilgileri

REVEGO duo | Çift kapak

TIP-ON ile pocket rayları seti

İçindekiler:

İçindekiler:

Sol

Nominal uzunluk NL (mm)

Pocket arkalığı olmadan teknik özellikler. En az 3 mm kalınlığında bir arkalık konstrüksiyonu gereklidir.  
Pocket ve hareket ünitesi rayları ve de pocket TIP-ON ünitesi, istediğiniz nominal uzunluğa göre kısaltılabilir. 

Pocket rayı, üst

Pocket TIP-ON ünitesi

Pocket rayı, alt

Bağlantı kıskaçları

Hareket ünitesi rayı

Pocket BLUMOTION ünitesi

Pocket kapama profili yuvası

min. pocket derinliği POT* (mm)

Sağ

Menteşe profili

Kapama profillerini, istediğiniz ölçülere göre kısaltmanız gereklidir

Kapak TIP-ON ünitesi

Ara menteşe

Kapak iç kapama şeridi desteği

Hareket ünitesi menteşesi

Menteşe taşıyıcı

Pocket kapama profili, 5 x bağlantı dahil, siyah eloksal

Kapak iç kapama şeridi, siyah eloksal

Kapak iç kapama şeridi bağlantısı

TIP-ON ile menteşe taşıyıcısı seti

Pocket yüksekliği (mm)

Sol Sağ
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802M0002.L2 802M0002.R2

7a 1 x

7b 1 x

7c 2 x

7d 1 x

7e 1 x

4

15 – 17 802V660B.L1 802V660B.R1

18 – 19 802V680B.L1 802V680B.R1

POVH

4a 2 x

4b 2 x

3

15 – 17 802V560B

18 – 19 802V580B

POVH

3a 2 x

3b 2 x

6

1050 802L1050DL1 802L1050DR1

1200 802L1200DL1 802L1200DR1

1250 802L1250DL1 802L1250DR1

1350 802L1350DL1 802L1350DR1

LWA

6a 1 x

6b 1 x

6c 1 x

6d 2 x

6e 1 x

6f 2 x
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Sipariş bilgileri

REVEGO duo | Çift kapak

Bazasız uygulama

Sol Sağ

Pocket bağlama elemanı, alt: 7 – 13 mm fugalar için POVH 3 mm

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Pocket bağlama elemanı, üst: 0 – 6 mm fugalar için POVH 10 mm

İçindekiler:

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket bağlama elemanı, arka

Siyah

Siyah

Siyah

Siyah

Pocket yanı kalınlığı (mm)

Pocket yanı kalınlığı (mm)

Renk

Renk

Bazalı uygulama

Pocket bağlama elemanı seti

Pocket bağlama elemanı seti

İçindekiler:

Pocket bağlama elemanı üst + alt: 0 – 6 mm fugalar için POVH 10 mm

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket bağlama elemanı, arka

Hareket desteği seti

LWA çift kapak (mm)

İçindekiler:

Hareket yuvası, istediğiniz ölçüye göre kısaltılabilir.

Hareket yuvası

Hareket yuvası kapama bağlantısı 

Hareket ünitesi

Karşılık, siyah

Hareket ünitesi yuvası

Kapama desteği

Sol Sağ

Uygulamada gövde iç genişliği

Renk

Siyah eloksal

Siyah eloksal

Siyah eloksal

Siyah eloksal

Bir adet çift kapak için montaj seti

İçindekiler:

Hareket yuvası sabitlemesi

Kapak aralaması, karşı gövde yanına doğru (her bir montaj durumuna göre seçilebilir)

Hareket yuvası sabitlemesi koruma kapağı

Kapak aralaması, gövde yanına doğru, yuva dahil (her bir montaj durumuna göre seçilebilir)

Hareket yuvası sabitlemesi için cıvata

Sol SağRenk

Siyah
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Sipariş bilgileri

İçindekiler:

İçindekiler:

Elektrikli cihazları kapatma aparatı adaptörü

Aksesuar

Sürtünme koruması 

Pocket bağlama elemanı

İnce kapaklar için EXPANDO T

Vidalı

Kontak anahtar yuvası

Destek plakalı halka mıknatıs

Kontak anahtar yuvası için gömme başlı vida M4x12

Kontak anahtar yuvası için düğme başlı vida M4x5

Pocket dış yanı sürtünme koruması

Pocket bağlama elemanı, arka; pocket bağlama elemanı yüksekliği (POVH) 10 mm

EXPANDO T - tekli

Pocket iç yanı sürtünme koruması

Sadece Halemeier GmbH’nin manyetik kontaklı elektrikli cihazları kapatma aparatı ürün numarası 3623011 Fa. için uygundur  
(www.halemeier.de)

23 mm'den başlayan kapak kalınlıkları için

23 mm’den az kapak kalınlıkları için sürtünme koruması, kapakları ilave korumak için kullanılabilir

Girintili baza ayağı için ilave pocket bağlama elemanı

Vidalar, teslimat kapsamında değildir

18 mm kapak kalınlığından itibaren bir bini denemesi öneriyoruz

EXPANDO T ince kapaklar için uygundur – bkz. sayfa 67

Sistem vidası 6 x 14.5 mm, nikelajlı

Sunta vidası 4 x 35 mm, nikelajlı  

Sorumluluk muafiyeti: Blum, elektrikli cihazları kapatma aparatının işlevi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez



EB

LWA POB
=150

PO
T

ET

FUPO
RS

=3
5

SS

FB FB

POSD

NL
PO

TV
>1

00
PO

RW

Fsr

FS

Fsm

Fsl

FS
FD FD

EB

ET

Fsl

Fsr

Fsm

FB

FD

FS

FU

LWA

NL

POB

POT

PORS

PORW

POSD

POTV

SS

19

Planlama

REVEGO duo | Çift kapak

ET = POT + FS (2 mm) + FD

Minimum POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

FD = 18 – 26 mm

POSD = 15 – 19 mm

Karşı gövde yanı olmadan: EB = LWA + POB (150 mm) 

Karşı gövde yanı ile: EB = LWA + POB (150 mm) + SS

FB = (EB - Fsl - Fsm - Fsr) : 2 (Kapak)
Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm

 – Kapak çıkıntısı (FU), profiller kısaltılarak kişisel uyarlanabilir.
 – Optimal bir işlev sağlamak için kapaklar, pockette hafifçe eğik durur.
 – Uygulamada gövde iç genişliği, iç konstrüksiyonun planlanabilecek maksimum genişliğini 

belirler.
 – 23 mm’den fazla kapak kalınlıkları (FD) için, yan fuganın (Fs), dış kapak yarıçapının ve pocket 

dış yanının iç yarıçapının her biri minimum 3 mm olmalıdır.
 – 18 mm’den az kapak kalınlıkları (FD), malzeme/stabilizasyona bağlı olarak uygulanabilir;  

bir bini denemesi yapmanızı öneriyoruz.

Montaj derinliği

Karşı gövde yanı (opsiyonel)

Kapak genişliği

Pocket arka kesimi

Pocket arkalığı

Kapak kalınlığı

Orta fuga  
(kapaklar arası)

Yan fuga, sağ

Yan fuga, sol

Kapak aralığı

Kapak çıkıntısı

Uygulamada gövde  
iç genişliği

Montaj genişliği

Pocket genişliği

Pocket yanı kalınlığı

Pocket derinlik kaybı

Pocket derinliği

Nominal uzunluk

FU = FB - NL + 15 mm
(Minimum FU = 7 mm) 

Maks. NL = FB + 8 mm

Kapak genişliği/kapak çıkıntısı

Montaj derinliği/pocket derinliği

Montaj genişliği/uygulamada iç genişlik
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Planlama

Montaj yüksekliği, kapak yüksekliği

Montaj yüksekliği, kapak yüksekliği

Girintili baza ile uygulama

Bazalı uygulama

Bazasız uygulama

İlave pocket bağlama elemanı, arka

EH ≤ POH + POVH üst ve alt

EH ≤ POH + POVH üst ve alt

POVH 10 mm: Fuga 0 – 6 mm

 – Kurulumda eğilme açısına dikkat edin!
 – Kapak alt kenarının altlık ile minimum mesafesi 10 mm,  

bir üstte ve bir altta bulunan eleman ile 6 mm
 – Minimum baza yüksekliği 80 mm

POVH üst 10 mm: Fuga 0 – 6 mm

POVH alt 3 mm: Fuga 7 – 13 mm'den itibaren

 – Kurulumda eğilme açısına dikkat edin!
 – Kapak alt kenarının altlık ile minimum mesafesi 10 mm,  

bir üstte ve bir altta bulunan eleman ile 6 mm

Kapak yüksekliği

Kapak yüksekliği

Pocket yüksekliği

Pocket yüksekliği

Fuga, üst

Fuga, üst

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Fuga, alt

Fuga, alt

Montaj yüksekliği

Montaj yüksekliği

REVEGO duo | Çift kapak
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Kapak aralaması, gövde yanına doğru 

Yan kapama/gövde yanı

Kapak aralaması, gövde yanına doğru

Fuga, alt

 – Montaj yüksekliği AS: Yan kapama/gövde yanı alt kenarından 64 mm + Fu
 – Kapak montaj yüksekliği: Kapak alt kenarından 64 mm
 – Montajda çarpma olmamasına dikkat edin

Kapak aralaması, karşı gövde yanına doğru 

Kapak aralığı

Karşı gövde yanı

 – Montaj yüksekliği: İdeal olarak, kapak aralaması mümkün  
olduğunca aşağı, ancak kapak alt kenarından maksimum 1.000 mm  
yüksekliğe kadar monte edilmelidir 

 – Montajda çarpma olmamasına dikkat edin

Kapak aralaması, karşı gövde yanına doğru
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 Hareket yuvası montaj ölçüsü

LBH = 83 mm

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

 – Ara altlığın stabilizasyonu için bir travers kullanılmasını, pocketin iç  
yanının ön kenarına minimum mesafe = 170 mm olmasını öneriyoruz

 – Güzel bir fuga resmi için, ara altlığın ve pocketin, bağlantı aksesuarları i 
le stabil bağlanmasını öneriyoruz

 – Montaj parçalarının hareket yuvasına doğrudan bağlantısı yoktur 

LBD = 15 – 19 mm 
(≤ 17 mm aralama plakası desteği kullanılır)

Hareket yuvası kapama kalınlığı

Hareket yuvası fugası

Kapak kalınlığı

Hareket yuvası kapama yüksekliği

Pocket arka kesimi

Ara altlık kalınlığı

Hareket yuvası montajı 

Hareket yuvası mesafesi

Planlama
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Uygulamada iç yükseklik ve iç derinlik

LTA = POT - 70 mm

 – Uygulamada iç yükseklik/derinlik, iç konstrüksiyonun planlanabilecek 
maksimum yüksekliğini/derinliğini belirler

Hareket yuvası montajı

Uygulamada gövde iç yüksekliği

Uygulamada gövde iç derinliği

Pocket yüksekliği

Pocket derinliği

Planlama



450 – 900 1820 – 3012

100 1807 – 2999

442 – 898 1800 – 2980 18 – 26

EB

FB

POH

POIS 

PORW 

POT

2h

DQIU7Y
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POT

POH

EB

2h

PORW

POIS

FB

www.blum.com/rev1md

Montaj pozisyonu

Montaj ölçüleri
Genişlik Yükseklik Derinlik

Genişlik Yükseklik Derinlik

Genişlik Yükseklik Kalınlık

İç genişlik Yükseklik Derinlik

800’e kadar
Uygulamada iç ölçüler

Pocket ölçüleri

Kapak ölçüleri

Kapak ağırlığı

Tek kapak sağ veya sol (mm)

Kapak başına 35 kg

REVEGO uno | Tek kapak

Montaj genişliği

Kapak genişliği

Pocket yüksekliği

Pocket derinliği

Pocket iç yanı

TIP-ON, karşılık dahil

Pocket arkalığı

Genel bakış

2999’a kadar 518’dan itibaren 

574’ten itibaren 

553’ten itibaren

Web kodu

Aksesuar seçmek çok kolay

Link

Montaj ve ayarlar

Ürün konfigüratörü

Doğru aksesuarları ve delik pozisyonlarını, ürün  
konfigüratörü ile son derece kolay hesaplarsınız.  
QR kodunu tarayın, web kodunu ürün konfigüratörüne 
girin veya Short-URL’ye tıklayın. E-SERVICES  
alanımıza henüz erişiminiz yok mu? Burada kayıt  
yapın ve ücretsiz erişim temin edin.
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Pocket

İçindekiler:

Pocket rayı, üst

Pocket BLUMOTION ünitesi 

Pocket TIP-ON ünitesi

BLUMATIC ünitesi

Pocket rayı, alt

Pocket kapama profili yuvası

Bağlantı kıskaçları

Menteşe taşıyıcı

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket bağlama elemanı, arka

Pocket kapama profili, bağlantı dahil

Elektrikli cihazları kapatma aparatı adaptörü

Sürtünme koruması

Parçalara genel bakış
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Kapak

İçindekiler:

Menteşe profili

Kapak stabilizasyonu 

TIP-ON mesafe parçası

Maksimum 3 mm yapı yüksekliğinde en az bir ayar aksesuarı öneriyoruz.  
3 mm’den yüksek ayar aksesuarları pockete yerleştirilemez.

Parçalara genel bakış



2

1807 – 1956 801T1000.L2 801T1000.R2

1957 – 2106 801T2000.L2 801T2000.R2

2107 – 2256 801T3000.L2 801T3000.R2

2257 – 2406 801T4000.L2 801T4000.R2

2407 – 2556 801T5000.L2 801T5000.R2

2557 – 2706 801T6000.L2 801T6000.R2

2707 – 2856 801T7000.L2 801T7000.R2

2857 – 2999 801T8000.L2 801T8000.R2

2a 1 x

2f 1 x

2g 1 x

2h 1 x

2i 1 x

- 29 x

1

450 550 801P450E.L2 801P450E.R2

500 600 801P500E.L2 801P500E.R2

600 700 801P600E.L2 801P600E.R2

700 800 801P700E.L2 801P700E.R2

800 900 801P800E.L2 801P800E.R2

*

1a 1 x

1b 1 x

1d 1 x

1e 5 x

1f 1 x

1g 5 x

1h 1 x

1i 2 x
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TIP-ON ile pocket rayları seti

İçindekiler:

İçindekiler:

Sol

Sol

Nominal uzunluk NL (mm)

Pocket arkalığı olmadan teknik özellikler. En az 3 mm kalınlığında bir arkalık konstrüksiyonu gereklidir.  
Pocket rayları ve de pocket TIP-ON ünitesi, istediğiniz nominal uzunluğa göre kısaltılabilir. 

Pocket rayı, üst

Pocket TIP-ON ünitesi

Pocket rayı, alt

Bağlantı kıskaçları

Pocket BLUMOTION ünitesi

Pocket kapama profili yuvası

BLUMATIC ünitesi

Kapak stabilizasyonu: Yan kapama kapağı dahil ray profili, siyah eloksal

min. pocket derinliği POT* (mm) Sağ

Sağ

Menteşe profili, siyah

Kapama profillerini, istediğiniz ölçülere göre kısaltmanız gereklidir

TIP-ON mesafe parçası

Karşılık dahil TIP-ON, siyah 

1 x pocket kapama profili, 5 x bağlantı dahil, siyah eloksal

1i, 2a ve 2g için sistem vidaları, 6 x 14.5 mm, siyah

Menteşe taşıyıcı

Menteşe taşıyıcısı seti

Pocket yüksekliği (mm)

Sipariş bilgileri
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15 – 19 801V505B

POVH

3a 2 x

3b 2 x

4

15 – 19 801V605B.L1 801V605B.R1

POVH

4a 2 x

4b 2 x

801ZG0BS

1 x

1 x

4 x

2 x

801ZA00S

3 x
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Sipariş bilgileri

Bazasız uygulama

Sol Sağ

Pocket bağlama elemanı, alt: 7 – 13 mm'den itibaren fugalar için POVH 3 mm

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Pocket bağlama elemanı, üst: 0 – 6 mm fugalar için POVH 10 mm

İçindekiler:

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket bağlama elemanı, arka

Siyah

Siyah

Pocket yanı kalınlığı (mm)

Pocket yanı kalınlığı (mm)

Renk

Renk

Bazalı uygulama

Pocket bağlama elemanı seti

Pocket bağlama elemanı seti

İçindekiler:

Pocket bağlama elemanı üst + alt: 0 – 6 mm fugalar için POVH 10 mm

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket bağlama elemanı, arka

İçindekiler:

İçindekiler:

Elektrikli cihazları kapatma aparatı adaptörü

Aksesuar

Sürtünme koruması 

Kontak anahtar yuvası

Destek plakalı halka mıknatıs

Kontak anahtar yuvası için gömme başlı vida M4x12

Kontak anahtar yuvası için düğme başlı vida M4x5

Pocket dış yanı sürtünme koruması

Sadece Halemeier GmbH’nin manyetik kontaklı elektrikli cihazları kapatma aparatı ürün numarası 3623011 Fa. için uygundur  
(www.halemeier.de)

23 mm’den az kapak kalınlıkları için sürtünme koruması, kapakları ilave korumak için kullanılabilir

23 mm'den başlayan kapak kalınlıkları için

Sorumluluk muafiyeti: Blum, elektrikli cihazları kapatma aparatının işlevi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez
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Sipariş bilgileri

REVEGO uno + uno
Tek kapak, sağ ve sol

 –  Kapak sayısı: 2
 –  900 ila 1800 mm montaj genişliği
 –  1600 mm’ye kadar olan uygulamada iç genişlik
 – Her tek kapak için bir sol ve bir sağ set sipariş edin.

İçindekiler:

Aksesuar

REVEGO uno + uno için kapak aralaması, birbirine doğru 

İnce kapaklar için EXPANDO T

Kapak aralaması, birbirine doğru (sağ + sol) 

EXPANDO T - tekli

Pocket bağlama elemanı

Pocket bağlama elemanı, arka; pocket bağlama elemanı yüksekliği (POVH) 10 mm

Girintili baza ayağı için ilave pocket bağlama elemanı

Vidalar, teslimat kapsamında değildir

18 mm kapak kalınlığından itibaren bir bini denemesi öneriyoruz

EXPANDO T ince kapaklar için uygundur – bkz. sayfa 67 

Vidalı

Sistem vidası 6 x 14.5 mm, nikelajlı

Sunta vidası 4 x 35 mm, nikelajlı  
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Planlama

Montaj genişliği/uygulamada iç genişlik

Montaj derinliği/pocket derinliği

Minimum POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

ET = POT + FS (2 mm) + FD 

Pocket arkalığı

Pocket derinlik kaybı

FB = EB - Fsl - Fsr
Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm

EB = LWA + POB (100 mm)

FD = 18 – 26 mm

Montaj derinliği

Kapak genişliği

Kapak kalınlığı

Yan fuga, sağ

Yan fuga, sol

Kapak aralığı

Kapak çıkıntısı

Uygulamada gövde  
iç genişliği

Montaj genişliği

Nominal uzunluk

Pocket arka kesimi

Pocket genişliği

Pocket yanı kalınlığı

Pocket derinliği

FU = FB - NL + 15 mm
(Minimum FU = 7 mm) 

Maks. NL = FB + 8 mm

 – Kapak çıkıntısı (FU), profiller kısaltılarak kişisel uyarlanabilir.
 – Optimal bir işlev sağlamak için kapaklar, pockette hafifçe eğik durur.
 – Solo uygulamalar veya bir tezgaha bitişik uygulamalarda bir karşı gövde yanı gereklidir.
 – Uygulamada gövde iç genişliği, iç konstrüksiyonun planlanabilecek maksimum genişliğini 

belirler. 
 – 23 mm’den fazla kapak kalınlıkları (FD) için, yan fuganın (Fs), dış kapak yarıçapının ve pocket 

dış yanının iç yarıçapının her biri minimum 3 mm olmalıdır.
 – 18 mm’den az kapak kalınlıkları (FD), malzeme/stabilizasyona bağlı olarak uygulanabilir;  

bir bini denemesi yapmanızı öneriyoruz.
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Planlama

Montaj yüksekliği, kapak yüksekliği

Montaj yüksekliği, kapak yüksekliği

Bazalı uygulama

Bazasız uygulama

EH ≤ POH + POVH üst ve alt

EH ≤ POH + POVH üst ve alt

POVH 10 mm: Fuga 0 – 6 mm

 – Kurulumda eğilme açısına dikkat edin!
 – Kapak alt kenarının altlık ile minimum mesafesi 10 mm,  

bir üstte ve bir altta bulunan eleman ile 6 mm
 – Minimum baza yüksekliği 80 mm

POVH üst 10 mm: Fuga 0 – 6 mm

POVH alt 3 mm: Fuga 7 – 13 mm

 – Kurulumda eğilme açısına dikkat edin!
 – Kapak alt kenarının altlık ile minimum mesafesi 10 mm,  

bir üstte ve bir altta bulunan eleman ile 6 mm

Kapak yüksekliği

Kapak yüksekliği

Pocket yüksekliği

Pocket yüksekliği

Fuga, üst

Fuga, üst

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Fuga, alt

Fuga, alt

Montaj yüksekliği

Montaj yüksekliği
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Planlama

Kapak aralaması, birbirine doğru

Pocket

 – Bir tek kapak bir çift kapağı, iki tek kapak birbirini veya iki çift  
kapak birbirini destekler

Girintili baza ile uygulama

İlave pocket bağlama elemanı, arka
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Planlama

Uygulamada gövde iç yüksekliği

Pocket yüksekliği

Uygulamada gövde iç derinliği

Pocket derinliği

Uygulamada iç yükseklik ve iç derinlik

LTA = POT - 35 mm 

 – Uygulamada iç yükseklik/derinlik, iç konstrüksiyonun planlanabilecek 
maksimum yüksekliğini/derinliğini belirler 



1350 – 2400 1820 – 3012

100 / 150 1807 – 2999

442 – 898/748 1800 – 2980 18 – 26

EB

FB1

FB2

LTB

POIS

PORW 

LTR

POH

POT

ZB

2g

2h

DQIVXA

www.blum.com/DQIVXA
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2g

2h

LTR

POT

POH

EB

FB2

FB1

POIS

LTB

ZB

PORW

www.blum.com/rev3md

Montaj pozisyonu

Montaj ölçüleri
Genişlik Yükseklik Derinlik

Genişlik Yükseklik Derinlik

Genişlik Yükseklik Kalınlık

İç genişlik Yükseklik Derinlik

2150’ye kadar
Uygulamada iç ölçüler

Pocket ölçüleri

Kapak ölçüleri

Kapak ağırlığı

Tek kapak, sağ veya sol + çift kapak, sağ veya sol (mm)

Kapak başına 35 kg

REVEGO uno + duo | Tek kapak ve çift kapak kombinasyonu

Montaj genişliği

Çift kapak için kapak genişliği

Tek kapak için kapak genişliği

Pocket yüksekliği

Hareket yuvası

Pocket arkalığı

Pocket iç yanı

Hareket yuvası kapaması

Pocket derinliği

TIP-ON mesafe parçası

Ara altlık

TIP-ON, karşılık dahil

Genel bakış

2884’e kadar 483’ten itibaren 

574’ten itibaren 

553’ten itibaren

Web kodu

Aksesuar seçmek çok kolay

Link

Montaj ve ayarlar

Ürün konfigüratörü

Doğru aksesuarları ve delik pozisyonlarını, ürün  
konfigüratörü ile son derece kolay hesaplarsınız.  
QR kodunu tarayın, web kodunu ürün konfigüratörüne 
girin veya Short-URL’ye tıklayın. E-SERVICES  
alanımıza henüz erişiminiz yok mu? Burada kayıt  
yapın ve ücretsiz erişim temin edin.
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2f

3a/4a

3b/4b

1c

1e 1f

1g

1b

1d

1a

Z

2i

1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

2f

2i

3a/4a

3b/4b

Z

Z
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Çift kapak parçalarına genel bakış

Pocket

İçindekiler:

Pocket rayı, üst

Pocket kapama profili yuvası

Pocket rayı, alt

Menteşe taşıyıcı

Hareket ünitesi rayı

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket TIP-ON ünitesi

Pocket bağlama elemanı, arka

Bağlantı kıskaçları 

Elektrikli cihazları kapatma aparatı adaptörü 

Sürtünme koruması

Pocket BLUMOTION ünitesi

Pocket kapama profili, bağlantı dahil
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2a

2k

2j

2d

2e

2c

8i

Z

2b
A

2a

2b

2c

2d

2e

2j

2k

8i

Z

A

Çift kapak parçalarına genel bakış
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Kapak

İçindekiler:

Menteşe profili

Kapak iç kapama şeridi bağlantısı

Ara menteşe

Kapak aralaması, birbirine doğru

Kapak aralaması, içeriye doğru - devrilme desteği dahil

Hareket ünitesi menteşesi

Kapak TIP-ON ünitesi

Kapak iç kapama şeridi desteği

Kapak iç kapama şeridi

Maksimum 20 mm yapı yüksekliğinde en az bir ayar aksesuarı öneriyoruz.  
Katlanmış kapak çifti arasında kullanılabilir alan 20 mm’dir.
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6f

6d

6e
6b

6c

7c

6a

8a

8d

8e

8f

7a7b

2i

2i

6a

6b

6c

6d

6e

6f

7a

7b

7c

8a

8d

8e

8f

Çift kapak parçalarına genel bakış
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Hareket yuvası

İçindekiler:

Hareket yuvası

Hareket yuvası kapama bağlantısı

Hareket yuvası sabitlemesi için cıvata

Hareket yuvası uzatması

Hareket yuvası bağlantısı

Hareket yuvası sabitlemesi koruma kapağı

Derinlik ayarı için destek açısı 

Karşılık

Hareket ünitesi

Aralama plakası desteği

Hareket ünitesi yuvası

Hareket yuvası sabitlemesi

Pocket kapama profili, bağlantı dahil

Hareket yuvası sabitlemesi koruma kapağı



38

3b/4b

3a/4a 1h

1b

1e 1f
Z

2i

2f

1g

1d

1a

Z

1a

1b

1d

1e

1f

1g

1h

2f

2i

3a/4a

3b/4b

Z
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Tek kapak parçalarına genel bakış

Pocket

İçindekiler:

Pocket rayı, üst

Pocket BLUMOTION ünitesi 

Pocket TIP-ON ünitesi

BLUMATIC ünitesi

Pocket rayı, alt

Pocket kapama profili yuvası

Bağlantı kıskaçları

Menteşe taşıyıcı

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket bağlama elemanı, arka

Elektrikli cihazları kapatma aparatı adaptörü 

Sürtünme koruması

Pocket kapama profili, bağlantı dahil
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1i

2a

2g

8i

A

2a

8i

1i

1i

2g

A
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Tek kapak parçalarına genel bakış

Kapak

İçindekiler:

Menteşe profili

Kapak aralaması, birbirine doğru 

Kapak stabilizasyonu 

TIP-ON mesafe parçası

Maksimum 3 mm yapı yüksekliğinde en az bir ayar aksesuarı öneriyoruz. 3 mm’den yüksek ayar aksesuarları pockete yerleştirilemez.



2

1807 – 1956 802T1000.L2 802T1000.R2

1957 – 2106 802T2000.L2 802T2000.R2

2107 – 2256 802T3000.L2 802T3000.R2

2257 – 2406 802T4000.L2 802T4000.R2

2407 – 2556 802T5000.L2 802T5000.R2

2557 – 2706 802T6000.L2 802T6000.R2

2707 – 2856 802T7000.L2 802T7000.R2

2857 – 2999 802T8000.L2 802T8000.R2

2a 1 x

2b 5 x

2c 1 x

2d 1 x

2e 1 x

2f 1 x

2i 1 x

2j 1 x

2k 6 x

1

450 550 802P450D.L2 802P450D.R2

525 625 802P525D.L2 802P525D.R2

600 700 802P600D.L2 802P600D.R2

675 775 802P675D.L2 802P675D.R2

750 850 802P750D.L2 802P750D.R2

*

1a 1 x

1b 1 x

1c 1 x

1d 1 x

1e 6 x

1f 1 x

1g 5 x
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Çift kapak sipariş bilgileri

TIP-ON ile pocket rayları seti

İçindekiler:

İçindekiler:

Sol

Nominal uzunluk NL (mm)

Pocket arkalığı olmadan teknik özellikler. En az 3 mm kalınlığında bir arkalık konstrüksiyonu gereklidir.  
Pocket ve hareket ünitesi rayları ve de pocket TIP-ON ünitesi, istediğiniz nominal uzunluğa göre kısaltılabilir.

Pocket rayı, üst

Pocket TIP-ON ünitesi

Pocket rayı, alt

Bağlantı kıskaçları

Hareket ünitesi rayı

Pocket BLUMOTION ünitesi

Pocket kapama profili yuvası

min. pocket derinliği POT* (mm)

Sağ

Menteşe profili

Kapama profillerini, istediğiniz ölçülere göre kısaltmanız gereklidir

Kapak TIP-ON ünitesi

Ara menteşe

Kapak iç kapama şeridi desteği

Hareket ünitesi menteşesi

Menteşe taşıyıcı

Pocket kapama profili, 5 x bağlantı dahil, siyah eloksal

Kapak iç kapama şeridi, siyah eloksal

Kapak iç kapama şeridi bağlantısı

TIP-ON ile menteşe taşıyıcısı seti

Pocket yüksekliği (mm)

Sol Sağ



4

15 – 17 802V660B.L1 802V660B.R1

18 – 19 802V680B.L1 802V680B.R1

POVH

4a 2 x

4b 2 x

3

15 – 17 802V560B

18 – 19 802V580B

POVH

3a 2 x

3b 2 x

6

1050 802L1050DL1 802L1050DR1

1200 802L1200DL1 802L1200DR1

1250 802L1250DL1 802L1250DR1

1350 802L1350DL1 802L1350DR1

LWA2

6a 1 x

6b 1 x

6c 1 x

6d 2 x

6e 1 x

6f 2 x
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Çift kapak sipariş bilgileri

Bazasız uygulama

Sol Sağ

Pocket bağlama elemanı, alt: 7 – 13 mm fugalar için POVH 3 mm

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Pocket bağlama elemanı, üst: 0 – 6 mm fugalar için POVH 10 mm

İçindekiler:

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket bağlama elemanı, arka

Siyah

Siyah

Siyah

Siyah

Pocket yanı kalınlığı (mm)

Pocket yanı kalınlığı (mm)

Renk

Renk

Bazalı uygulama

Pocket bağlama elemanı seti

Pocket bağlama elemanı seti

İçindekiler:

Pocket bağlama elemanı üst + alt: 0 – 6 mm fugalar için POVH 10 mm

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket bağlama elemanı, arka

Hareket desteği seti

LWA2 Çift kapak (mm)

İçindekiler:

Hareket yuvası, istediğiniz ölçüye göre kısaltılabilir.

Hareket yuvası

Hareket yuvası kapama bağlantısı 

Hareket ünitesi

Karşılık, siyah

Hareket ünitesi yuvası

Aralama plakası desteği

Sol Sağ

 Uygulamada gövde iç genişliği, çift kapak

Renk

Siyah eloksal

Siyah eloksal

Siyah eloksal

Siyah eloksal



8

600 802M6003.L1 802M6003.R1

700 802M7003.L1 802M7003.R1

800 802M8003.L1 802M8003.R1

LWA1

6d 1 x

6f 1 x

7a 1 x

7b 1 x

7c 2 x

8a 1 x

8d 1 x

8e 1 x

8i 1 x

8f 1 x

802ZA030

802ZA031

802ZG0CS

1 x

1 x

4 x

2 x

802ZA00S

3 x

2 x
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Çift kapak sipariş bilgileri

Tek ve çift kapak kombinasyonu için montaj seti

LWA1 Tek kapak (mm)

İçindekiler:

Hareket yuvası uzatması, istediğiniz ölçüye göre kısaltılabilir.

Hareket yuvası uzatması

Hareket yuvası kapama için bağlantı

Hareket yuvası bağlantısı

Hareket yuvası sabitlemesi koruma kapağı

Hareket yuvası sabitlemesi

Hareket yuvası sabitlemesi için cıvata

Hareket yuvası sabitlemesi koruma kapağı

Kapak aralaması, birbirine doğru (sağ + sol)

Derinlik ayarı için destek açısı

Aralama plakası desteği

Sol Sağ

Uygulamada gövde iç genişliği, tek kapak

Tezgah, baza kapama, gövde vb. için ilave destek olarak

İçindekiler:

İçindekiler:

Elektrikli cihazları kapatma aparatı adaptörü

Aksesuar

Sürtünme koruması 

Kapak aralaması, içeriye doğru, devrilme desteği dahil

Kontak anahtar yuvası

Destek plakalı halka mıknatıs

Kontak anahtar yuvası için gömme başlı vida M4x12

Kontak anahtar yuvası için düğme başlı vida M4x5

Pocket dış yanı sürtünme koruması

Pocket iç yanı sürtünme koruması

Sadece Halemeier GmbH’nin manyetik kontaklı elektrikli cihazları kapatma aparatı ürün numarası 3623011 Fa. için uygundur  
(www.halemeier.de)

23 mm'den başlayan kapak kalınlıkları için

23 mm’den az kapak kalınlıkları için sürtünme koruması, kapakları ilave korumak için kullanılabilir

Destek uzunluğu 218 mm 

Destek uzunluğu 350 mm 

Sorumluluk muafiyeti: Blum, elektrikli cihazları kapatma aparatının işlevi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez



802V5002

70T4532T

661.1450.HG

664.3500
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Çift kapak sipariş bilgileri

Aksesuar

Pocket bağlama elemanı

İnce kapaklar için EXPANDO T

Pocket bağlama elemanı, arka; pocket bağlama elemanı yüksekliği (POVH) 10 mm

EXPANDO T - tekli

Girintili baza ayağı için ilave pocket bağlama elemanı

Vidalar, teslimat kapsamında değildir

18 mm kapak kalınlığından itibaren bir bini denemesi öneriyoruz

EXPANDO T ince kapaklar için uygundur – bkz. sayfa 67 

Vidalı

Sistem vidası 6 x 14.5 mm mm, nikelajlı

Sunta vidası 4 x 35 mm, nikelajlı  



2

1807 – 1956 801T1000.L2 801T1000.R2

1957 – 2106 801T2000.L2 801T2000.R2

2107 – 2256 801T3000.L2 801T3000.R2

2257 – 2406 801T4000.L2 801T4000.R2

2407 – 2556 801T5000.L2 801T5000.R2

2557 – 2706 801T6000.L2 801T6000.R2

2707 – 2856 801T7000.L2 801T7000.R2

2857 – 2999 801T8000.L2 801T8000.R2

2a 1 x

2f 1 x

2g 1 x

2h 1 x

2i 1 x

- 29 x

1

450 550 801P450E.L2 801P450E.R2

500 600 801P500E.L2 801P500E.R2

600 700 801P600E.L2 801P600E.R2

700 800 801P700E.L2 801P700E.R2

800 900 801P800E.L2 801P800E.R2

*

1a 1 x

1b 1 x

1d 1 x

1e 5 x

1f 1 x

1g 5 x

1h 1 x

1i 2 x

3

15 – 19 801V505B

POVH

3a 2 x

3b 2 x
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TIP-ON ile pocket rayları seti

İçindekiler:

İçindekiler:

Sol

Sol

Nominal uzunluk NL (mm)

Pocket arkalığı olmadan teknik özellikler. En az 3 mm kalınlığında bir arkalık konstrüksiyonu gereklidir.  
Pocket rayları ve de pocket TIP-ON ünitesi, istediğiniz nominal uzunluğa göre kısaltılabilir. 

Pocket rayı, üst

Pocket TIP-ON ünitesi

Pocket rayı, alt

Bağlantı kıskaçları

Pocket BLUMOTION ünitesi

Pocket kapama profili yuvası

BLUMATIC ünitesi

Kapak stabilizasyonu: Yan kapama kapağı dahil ray profili, siyah eloksal

min. pocket derinliği POT* (mm) Sağ

Sağ

Menteşe profili, siyah

Kapama profillerini, istediğiniz ölçülere göre kısaltmanız gereklidir

TIP-ON mesafe parçası

Karşılık dahil TIP-ON, siyah 

1 x pocket kapama profili, 5 x bağlantı dahil, siyah eloksal

1i, 2a ve 2g için sistem vidaları, 6 x 14.5 mm, siyah

Menteşe taşıyıcı

Menteşe taşıyıcısı seti

Pocket yüksekliği (mm)

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Siyah

Pocket yanı kalınlığı (mm) Renk

Bazalı uygulama

Pocket bağlama elemanı seti

İçindekiler:

Pocket bağlama elemanı üst + alt: 0 – 6 mm fugalar için POVH 10 mm

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket bağlama elemanı, arka



4

15 – 19 801V605B.L1 801V605B.R1

POVH

4a 2 x

4b 2 x

801ZG0BS

1 x

1 x

4 x

2 x

801ZA00S

3 x

70T4532T

801V5002

661.1450.HG

664.3500
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Bazasız uygulama

Sol Sağ

Pocket bağlama elemanı, alt: 7 – 13 mm fugalar için POVH 3 mm

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Pocket bağlama elemanı, üst: 0 – 6 mm fugalar için POVH 10 mm

İçindekiler:

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket bağlama elemanı, arka

Siyah

Pocket yanı kalınlığı (mm) Renk

Pocket bağlama elemanı seti

İçindekiler:

İçindekiler:

Elektrikli cihazları kapatma aparatı adaptörü

Aksesuar

Sürtünme koruması 

Kontak anahtar yuvası

Destek plakalı halka mıknatıs

Kontak anahtar yuvası için gömme başlı vida M4x12

Kontak anahtar yuvası için düğme başlı vida M4x5

Pocket dış yanı sürtünme koruması

Sadece Halemeier GmbH’nin manyetik kontaklı elektrikli cihazları kapatma aparatı ürün numarası 3623011 Fa. için uygundur  
(www.halemeier.de)

23 mm’den az kapak kalınlıkları için sürtünme koruması, kapakları ilave korumak için kullanılabilir

23 mm'den başlayan kapak kalınlıkları için

Sorumluluk muafiyeti: Blum, elektrikli cihazları kapatma aparatının işlevi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez

İnce kapaklar için EXPANDO T

EXPANDO T - tekli

Vidalar, teslimat kapsamında değildir

18 mm kapak kalınlığından itibaren bir bini denemesi öneriyoruz

EXPANDO T ince kapaklar için uygundur – bkz. sayfa 67 

Pocket bağlama elemanı

Pocket bağlama elemanı, arka; pocket bağlama elemanı yüksekliği (POVH) 10 mm

Girintili baza ayağı için ilave pocket bağlama elemanı

Vidalı

Sistem vidası 6 x 14.5 mm mm, nikelajlı

Sunta vidası 4 x 35 mm, nikelajlı  



EB

LWA2 POB2
=150

PO
T

FUPO
RS

=3
5

FB FB

Fsr

FS

Fsm

Fsl

FS
FD FD

POSD

NL
PO

TV
>1

00
PO

RW

FB

POB1
=100

LWA1

PO
TV

PO
RW

>1
00

PO
T

FU
NL

ET

LWA

EB

ET

Fsm

Fsl

Fsr

FB

FD

FS

FU

LWA

LWA1

LWA2

NL

POB1

POB2

POT

PORS

PORW

POSD

POTV

46

Planlama
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Kapak genişliği/kapak çıkıntısı

Montaj derinliği/pocket derinliği

Montaj genişliği/uygulamada iç genişlik

ET = POT + FS (2 mm) + FD

Minimum POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

FD = 18 – 26 mm

POSD = 15 – 19 mm

EB = LWA1 + LWA2 + POB1 (100 mm) + POB2 (150 mm)

Çift kapaklar: FB = (LWA2 + POB2 - Fsl - Fsm - Fsr): 2 (Kapak) 
Tek kapaklar: FB = LWA1 + POB1 - Fsl - Fsr
Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm

Montaj derinliği

Kapak genişliği

Pocket arka kesimi

Pocket arkalığı

Kapak kalınlığı

Yan fuga, sağ

Yan fuga, sol

Orta fuga  
(kapaklar arası)

Kapak aralığı

Kapak çıkıntısı

Uygulamada gövde  
iç genişliği, çift kapak

Uygulamada gövde  
iç genişliği

Montaj genişliği

Tek kapak pocket genişliği

Çift kapak pocket genişliği

Pocket yanı kalınlığı

Pocket derinlik kaybı

Pocket derinliği

Nominal uzunluk

Uygulamada gövde  
iç genişliği, tek kapak

FU = FB - NL + 15 mm
(Minimum FU = 7 mm) 

Maks. NL = FB + 8 mm

 – Kapak çıkıntısı (FU), profiller kısaltılarak kişisel uyarlanabilir. 
 – Optimal bir işlev sağlamak için kapaklar, pockette hafifçe eğik durur. 
 – Uygulamada gövde iç genişliği, iç konstrüksiyonun planlanabilecek maksimum genişliğini 

belirler.
 – 23 mm’den fazla kapak kalınlıkları (FD) için, yan fuganın (Fs), dış kapak yarıçapının ve pocket 

dış yanının iç yarıçapının her biri minimum 3 mm olmalıdır.
 – 18 mm’den az kapak kalınlıkları (FD), malzeme/stabilizasyona bağlı olarak uygulanabilir;  

bir bini denemesi yapmanızı öneriyoruz.
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EH ≤ POH + POVH üst ve alt

EH ≤ POH + POVH üst ve alt

POVH 10 mm: Fuga 0 – 6 mm

 – Kurulumda eğilme açısına dikkat edin!
 – Kapak alt kenarının altlık ile minimum mesafesi 10 mm,  

bir üstte ve bir altta bulunan eleman ile 6 mm

POVH üst 10 mm: Fuga 0 – 6 mm

POVH alt 3 mm: Fuga 7 – 13 mm

 – Kurulumda eğilme açısına dikkat edin!
 – Kapak alt kenarının altlık ile minimum mesafesi 10 mm,  

bir üstte ve bir altta bulunan eleman ile 6 mm
 – Minimum baza yüksekliği 80 mm

Kapak yüksekliği

Kapak yüksekliği

Pocket yüksekliği

Pocket yüksekliği

Fuga, üst

Fuga, üst

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Fuga, alt

Fuga, alt

Montaj yüksekliği

Montaj yüksekliği

Montaj yüksekliği, kapak yüksekliği

Montaj yüksekliği, kapak yüksekliği

Bazalı uygulama

Bazasız uygulama
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Kapak aralaması, birbirine doğru

Kapak aralaması, içeriye doğru - devrilme desteği dahil

Pocket

Pocket

 – Bir tek kapak bir çift kapağı, iki tek kapak birbirini veya iki çift  
kapak birbirini destekler

 – Tezgah, baza kapama, gövde vb. için destek
 – İç yapı düzenine mesafe 70 – 218/350 mm
 – Montaj yüksekliği: İdeal olarak, kapak aralaması mümkün  

olduğunca aşağı, ancak kapak alt kenarından maksimum 1.000 mm  
yüksekliğe kadar monte edilmelidir

Girintili baza ile uygulama

İlave pocket bağlama elemanı, arka
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FD

LA

LV

LBD

LBH

LTF

PORS

ZBD

LHA = POH - LV

LHA

LTA

LV

POH

POT

LBH = 83 mm

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

 – Ara altlığın stabilizasyonu için bir travers kullanılmasını, pocketin iç  
yanının ön kenarına minimum mesafe = 170 mm olmasını öneriyoruz

 – Güzel bir fuga resmi için, ara altlığın ve pocketin, bağlantı aksesuarları  
ile stabil bağlanmasını öneriyoruz

 – Montaj parçalarının hareket yuvasına doğrudan bağlantısı yoktur 

LBD = 15 – 19 mm  
(≤ 17 mm kapama desteği kullanılır)

Hareket yuvası kapama kalınlığı

Hareket yuvası fugası

Kapak kalınlığı

Hareket yuvası kapama yüksekliği

Pocket arka kesimi

Ara altlık kalınlığı

Hareket yuvası montajı 

Hareket yuvası mesafesi

 Hareket yuvası montaj ölçüsü

Planlama
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Uygulamada iç yükseklik ve iç derinlik 

LTA = POT - 70 mm 

 – Uygulamada iç yükseklik/derinlik, iç konstrüksiyonun planlanabilecek 
maksimum yüksekliğini/derinliğini belirler 

Hareket yuvası montajı

Uygulamada gövde iç yüksekliği

Uygulamada gövde iç derinliği

Pocket yüksekliği

Pocket derinliği
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Montaj pozisyonu

Montaj ölçüleri
Genişlik Yükseklik Derinlik

Genişlik Yükseklik Derinlik

Genişlik Yükseklik Kalınlık

İç genişlik Yükseklik Derinlik

2700’e kadar
Uygulamada iç ölçüler

Pocket ölçüleri

Kapak ölçüleri

Kapak ağırlığı

Çift kapak sağ + çift kapak sol (mm)

Kapak başına 35 kg

Montaj genişliği

Kapak genişliği

Hareket yuvası kapama

Hareket yuvası

Ara altlık

Pocket arkalığı

Pocket iç yanı

Genel bakış

Pocket yüksekliği

Pocket derinliği

2884’e kadar 483’ten itibaren 

574’ten itibaren 

553’ten itibaren

Web kodu

Aksesuar seçmek çok kolay

Link

Montaj ve ayarlar

Ürün konfigüratörü

Doğru aksesuarları ve delik pozisyonlarını, ürün  
konfigüratörü ile son derece kolay hesaplarsınız.  
QR kodunu tarayın, web kodunu ürün konfigüratörüne 
girin veya Short-URL’ye tıklayın. E-SERVICES  
alanımıza henüz erişiminiz yok mu? Burada kayıt  
yapın ve ücretsiz erişim temin edin.
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Parçalara genel bakış
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Pocket

İçindekiler:

Pocket rayı, üst

Pocket kapama profili yuvası

Pocket rayı, alt

Menteşe taşıyıcı

Hareket ünitesi rayı

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket TIP-ON ünitesi

Pocket bağlama elemanı, arka

Bağlantı kıskaçları 

Elektrikli cihazları kapatma aparatı adaptörü 

Sürtünme koruması

Pocket BLUMOTION ünitesi

Pocket kapama profili, bağlantı dahil
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Parçalara genel bakış

Kapak

İçindekiler:

Menteşe profili

Kapak iç kapama şeridi bağlantısı

Ara menteşe

Kapak aralaması, birbirine doğru

Kapak aralaması, içeriye doğru - devrilme desteği dahil

Hareket ünitesi menteşesi

Kapak TIP-ON ünitesi

Kapak iç kapama şeridi desteği

Kapak iç kapama şeridi

Maksimum 20 mm yapı yüksekliği ile kapak başına en az bir ayar aksesuarı öneriyoruz.  
Katlanmış kapak çifti arasında kullanılabilir alan 20 mm’dir.
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Parçalara genel bakış

Hareket yuvası

İçindekiler:

Hareket yuvası

Hareket yuvası kapama bağlantısı

Hareket yuvası bağlantısı

Hareket yuvası sabitlemesi koruma kapağı 

Derinlik ayarı için destek açısı

Karşılık

Hareket ünitesi

Aralama plakası desteği

Hareket ünitesi yuvası

Pocket kapama profili, bağlantı dahil



2

1807 – 1956 802T1000.L2 802T1000.R2

1957 – 2106 802T2000.L2 802T2000.R2

2107 – 2256 802T3000.L2 802T3000.R2

2257 – 2406 802T4000.L2 802T4000.R2

2407 – 2556 802T5000.L2 802T5000.R2

2557 – 2706 802T6000.L2 802T6000.R2

2707 – 2856 802T7000.L2 802T7000.R2

2857 – 2999 802T8000.L2 802T8000.R2

2a 1 x

2b 5 x

2c 1 x

2d 1 x

2e 1 x

2f 1 x

2i 1 x

2j 1 x

2k 6 x

1

450 550 802P450D.L2 802P450D.R2

525 625 802P525D.L2 802P525D.R2

600 700 802P600D.L2 802P600D.R2

675 775 802P675D.L2 802P675D.R2

750 850 802P750D.L2 802P750D.R2

*

1a 1 x

1b 1 x

1c 1 x

1d 1 x

1e 6 x

1f 1 x

1g 5 x
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Sipariş bilgileri

Her çift kapak için bir sol ve bir sağ set sipariş edin

TIP-ON ile pocket rayları seti

İçindekiler:

İçindekiler:

Sol

Nominal uzunluk NL (mm)

Pocket arkalığı olmadan teknik özellikler. En az 3 mm kalınlığında bir arkalık konstrüksiyonu gereklidir.  
Her çift kapak için bir sol ve bir sağ set sipariş edin.  
Pocket ve hareket ünitesi rayları ve de pocket TIP-ON ünitesi, istediğiniz nominal uzunluğa göre kısaltılabilir. 

Pocket rayı, üst

Pocket TIP-ON ünitesi

Pocket rayı, alt

Bağlantı kıskaçları

Hareket ünitesi rayı

Pocket BLUMOTION ünitesi

Pocket kapama profili yuvası

min. pocket derinliği POT* (mm)

Sağ

Menteşe profili

Kapama profillerini, istediğiniz ölçülere göre kısaltmanız gereklidir

Kapak TIP-ON ünitesi

Ara menteşe

Kapak iç kapama şeridi desteği

Hareket ünitesi menteşesi

Menteşe taşıyıcı

Pocket kapama profili, 5 x bağlantı dahil, siyah eloksal

Kapak iç kapama şeridi, siyah eloksal

Kapak iç kapama şeridi bağlantısı

TIP-ON ile menteşe taşıyıcısı seti

Pocket yüksekliği (mm)

Sol Sağ



4

15 – 17 802V660B.L1 802V660B.R1

18 – 19 802V680B.L1 802V680B.R1

POVH

4a 2 x

4b 2 x

3

15 – 17 802V560B

18 – 19 802V580B

POVH

3a 2 x

3b 2 x

6

1050 802L1050DL1 802L1050DR1

1200 802L1200DL1 802L1200DR1

1250 802L1250DL1 802L1250DR1

1350 802L1350DL1 802L1350DR1

LWA2

6a 1 x

6b 1 x

6c 1 x

6d 2 x

6e 1 x

6f 2 x
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Sipariş bilgileri

Her çift kapak için bir sol ve bir sağ set sipariş edin

Bazasız uygulama

Sol Sağ

Pocket bağlama elemanı, alt: 7 – 13 mm fugalar için POVH 3 mm

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Pocket bağlama elemanı, üst: 0 – 6 mm fugalar için POVH 10 mm

İçindekiler:

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket bağlama elemanı, arka

Siyah

Siyah

Siyah

Siyah

Pocket yanı kalınlığı (mm)

Pocket yanı kalınlığı (mm)

Renk

Renk

Bazalı uygulama

Pocket bağlama elemanı seti

Pocket bağlama elemanı seti

İçindekiler:

Pocket bağlama elemanı üst + alt: 0 – 6 mm fugalar için POVH 10 mm

Pocket bağlama elemanı, ön

Pocket bağlama elemanı, arka

Hareket desteği seti

LWA2 Çift kapak (mm)

İçindekiler:

Hareket yuvası, istediğiniz ölçüye göre kısaltılabilir.

Hareket yuvası

Hareket yuvası kapama bağlantısı 

Hareket ünitesi

Karşılık, siyah

Hareket ünitesi yuvası

Aralama plakası desteği

Sol Sağ

Uygulamada gövde iç genişliği

Renk

Siyah eloksal

Siyah eloksal

Siyah eloksal

Siyah eloksal

Her bir çift kapak için bir kez sipariş edin

Her çift kapak için bir sol ve bir sağ sipariş edin



9

802M0004

9a 1 x

9b 1 x

9c 1 x

9e 1 x

802ZG0CS

1 x

1 x

4 x

2 x

802ZA00S

3 x

2 x

802V5002

802ZA030

802ZA031

661.1450.HG

664.3500

56

Z

REVEGO duo + duo | İki çift kapak kombinasyonu

Sipariş bilgileri

Hareket yuvası bağlantısı

Kapak aralaması, birbirine doğru (sağ + sol)

Derinlik ayarı için destek açısı

Hareket yuvası sabitlemesi koruma kapağı

İki çift kapak kombinasyonu için montaj seti

İçindekiler:

Renk

Siyah

İçindekiler:

İçindekiler:

Elektrikli cihazları kapatma aparatı adaptörü

Aksesuar

Sürtünme koruması 

Kontak anahtar yuvası

Destek plakalı halka mıknatıs

Kontak anahtar yuvası için gömme başlı vida M4x12

Kontak anahtar yuvası için düğme başlı vida M4x5

Pocket dış yanı sürtünme koruması

Pocket iç yanı sürtünme koruması

Sadece Halemeier GmbH’nin manyetik kontaklı elektrikli cihazları kapatma aparatı ürün numarası 3623011 Fa. için uygundur  
(www.halemeier.de)

23 mm'den başlayan kapak kalınlıkları için

23 mm’den az kapak kalınlıkları için sürtünme koruması, kapakları ilave korumak için kullanılabilir

Sorumluluk muafiyeti: Blum, elektrikli cihazları kapatma aparatının işlevi ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez

Pocket bağlama elemanı

Pocket bağlama elemanı, arka; pocket bağlama elemanı yüksekliği (POVH) 10 mm

Girintili baza ayağı için ilave pocket bağlama elemanı

Tezgah, baza kapama, gövde vb. için ilave destek olarak

Kapak aralaması, içeriye doğru - devrilme desteği dahil

Destek uzunluğu 218 mm 

Destek uzunluğu 350 mm 

Vidalı

Sistem vidası Ø 6 x 14.5 mm, nikelajlı

Sunta vidası 4 x 35 mm, nikelajlı  
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İnce kapaklar için EXPANDO T

EXPANDO T - tekli

Vidalar, teslimat kapsamında değildir

18 mm kapak kalınlığından itibaren bir bini denemesi öneriyoruz

EXPANDO T ince kapaklar için uygundur – bkz. sayfa 67 
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Kapak genişliği/kapak çıkıntısı

Montaj derinliği/pocket derinliği

Montaj genişliği/uygulamada iç genişlik

ET = POT + FS (2 mm) + FD

Minimum POT = NL + POTV (≥ 100 mm) + PORW (≥ 3 mm)

FD = 18 – 26 mm

POSD = 15 – 19 mm

EB = 2 x LWA2 + 2 x POB (150 + 150 mm)

FB = (EB - Fsl - 3x Fsm - Fsr): (4 Kapak)

Fsl/Fsr = 1.0 – 4.0 mm; Fsm = 2.0 – 8.0 mm

Montaj derinliği

Kapak genişliği

Pocket arka kesimi

Pocket arkalığı

Kapak kalınlığı

Yan fuga, sol

Yan fuga, sağ

Orta fuga  
(kapaklar arası)

Kapak aralığı

Kapak çıkıntısı

Uygulamada gövde  
iç genişliği, çift kapak

Uygulamada gövde  
iç genişliği

Montaj genişliği

Pocket genişliği

Pocket yanı kalınlığı

Pocket derinlik kaybı

Pocket derinliği

Nominal uzunluk

FU = FB - NL + 15 mm
(Minimum (FU = 7 mm) 

Maks. NL = FB + 8 mm

 – Kapak çıkıntısı (FU), profiller kısaltılarak kişisel uyarlanabilir.
 – Optimal bir işlev sağlamak için kapaklar, pockette hafifçe eğik durur.
 – Uygulamada gövde iç genişliği, iç konstrüksiyonun planlanabilecek maksimum genişliğini 

belirler.
 – 23 mm’den fazla kapak kalınlıkları (FD) için, yan fuganın (Fs), dış kapak yarıçapının ve pocket 

dış yanının iç yarıçapının her biri minimum 3 mm olmalıdır.
 – 18 mm’den az kapak kalınlıkları (FD), malzeme/stabilizasyona bağlı olarak uygulanabilir;  

bir bini denemesi yapmanızı öneriyoruz.

Planlama

Aksesuar

Sipariş bilgileri
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Planlama

Montaj yüksekliği, kapak yüksekliği

Montaj yüksekliği, kapak yüksekliği

Bazalı uygulama

Bazasız uygulama

EH ≤ POH + POVH üst ve alt

EH ≤ POH + POVH üst ve alt

POVH 10 mm: Fuga 0 – 6 mm

 – Kurulumda eğilme açısına dikkat edin!
 – Kapak alt kenarının altlık ile minimum mesafesi 10 mm,  

bir üstte ve bir altta bulunan eleman ile 6 mm
 – Minimum baza yüksekliği 80 mm

POVH üst 10 mm: Fuga 0 – 6 mm

POVH alt 3 mm: Fuga 7 – 13 mm'den itibaren

 – Kurulumda eğilme açısına dikkat edin!
 – Kapak alt kenarının altlık ile minimum mesafesi 10 mm,  

bir üstte ve bir altta bulunan eleman ile 6 mm

Kapak yüksekliği

Kapak yüksekliği

Pocket yüksekliği

Pocket yüksekliği

Fuga, üst

Fuga, üst

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Pocket bağlama elemanı yüksekliği

Fuga, alt

Fuga, alt

Montaj yüksekliği

Montaj yüksekliği

Girintili baza ile uygulama

İlave pocket bağlama elemanı, arka
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Planlama

Kapak aralaması, birbirine doğru

Kapak aralaması, içeriye doğru 

Pocket

Pocket

 – Bir tek kapak bir çift kapağı, iki tek kapak birbirini veya iki çift  
kapak birbirini destekler

 – Tezgah, baza kapama, gövde vb. için destek
 – İç yapı düzenine mesafe 70 – 218/350 mm
 – Montaj yüksekliği: İdeal olarak, kapak aralaması mümkün  

olduğunca aşağı, ancak kapak alt kenarından maksimum 1.000 mm  
yüksekliğe kadar monte edilmelidir



LBD

LV

LA
 =

 1
00

ZB
D

LB
H 

= 
83

LT
F

= 
17

FD

PORS=35

105

FS

m
ax

 R
15

60

FD

LA

LV

LBD

LBH

LTF

PORS

ZBD

REVEGO duo + duo | İki çift kapak kombinasyonu

Planlama

LBH = 83 mm

LTF = 17 mm

LA = 100 mm

LV = LA + ZBD (≥ 15 mm)

 – Ara altlığın stabilizasyonu için bir travers kullanılmasını, pocketin iç  
yanının ön kenarına minimum mesafe = 170 mm olmasını öneriyoruz

 – Güzel bir fuga resmi için, ara altlığın ve pocketin, bağlantı aksesuarları  
ile stabil bağlanmasını öneriyoruz

 – Montaj parçalarının hareket yuvasına doğrudan bağlantısı yoktur 

LBD = 15 – 19 mm  
(≤ 17 mm kapama desteği kullanılır)

Hareket yuvası kapama kalınlığı

Hareket yuvası fugası

Kapak kalınlığı

Hareket yuvası kapama yüksekliği

Pocket arka kesimi

Ara altlık kalınlığı

Hareket yuvası montajı 

Hareket yuvası mesafesi

 Hareket yuvası montaj ölçüsü
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Planlama

Uygulamada iç yükseklik ve iç derinlik 

LTA = POT - 70 mm 

 – Uygulamada iç yükseklik/derinlik, iç konstrüksiyonun planlanabilecek 
maksimum yüksekliğini/derinliğini belirler 

Hareket yuvası montajı

Uygulamada gövde iç yüksekliği

Uygulamada gövde iç derinliği

Pocket yüksekliği

Pocket derinliği
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POH

2i

2j

www.blum.com/revpc

FH

REVEGO

Pocket yüksekliği

Sol

Sağ

Pocket kapama profili

Kapak yüksekliği

Kapak iç kapama şeridi

Profillerin hesabı ve hazırlanması

REVEGO duo | Çift kapak

Pocket kapama profili, kapak iç kapama şeridi 

Ürün konfigüratörü
Kısaltılabilir profillerin hazırlanması için doğru  
hesap bilgilerini, ürün konfigüratöründen  
hızlı ve kolay bir şekilde temin edebilirsiniz.  
Konfigüratör, her konfigürasyon için bütün ölçüleri 
hesaplar ve ayrıca çizim olarak da gösterir.
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NL = POT – POTV – PORW

#P1 1a

#P2 1c

#P3 1d

#P5 1b

NL

POT

PORW

POTV

1c

1a

1d

1b

REVEGO

Profillerin hesabı ve hazırlanması

REVEGO duo | Çift kapak

Pocket derinlik kaybı

Pocket derinliği

Pocket rayı, üst

Hareket ünitesi rayı 

Pocket TIP-ON ünitesi 

Pocket rayı, alt

Pocket arkalığı

Nominal uzunluk

 – Pocket ve hareket ünitesi rayları ve de pocket TIP-ON ünitesi, kısaltma işlemi yüzünden zarar görmemelidir. 
 – Pocket ve hareket ünitesi rayları ve de pocket TIP-ON ünitesi, montajdan önce temizlenmeli ve pürüzleri alınmalıdır.

Hareket ünitesi rayı, pocket rayı, pocket TIP-ON ünitesi

Bilgi



POH – Fu – Fo – 91mm

POH – Fu – Fo – 91mm

Fo
Fu

PO
H
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REVEGO

POH

L

L

R

R

2i

Fo

Fu

POH

L

R

2i

2i

2i

Pocket yüksekliği

Fuga, alt

Fuga, üst

Sol

Sağ

Pocket kapama profili

Profillerin hesabı ve hazırlanması

REVEGO uno | Tek kapak

Pocket kapama profili 
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REVEGO

1a

1d

1b

1i

NL = POT – POTV – PORW

#P1 1a

#P3 1d

#P5 1b

1i

NL

POT

PORW

POTV

Profillerin hesabı ve hazırlanması

REVEGO uno | Tek kapak

Pocket derinlik kaybı

Pocket derinliği

Pocket arkalığı

Nominal uzunluk

 – Pocket rayları, pocket TIP-ON ünitesi ve kapak stabilizasyonu, kısaltma işlemi yüzünden zarar görmemelidir. 
 – Pocket rayları, pocket TIP-ON ünitesi ve kapak stabilizasyonu, montajdan önce temizlenmeli ve pürüzleri alınmalıdır.

Pocket rayı, üst

Pocket TIP-ON ünitesi 

Pocket rayı, alt

Pocket rayı, pocket TIP-ON ünitesi, kapak stabilizasyonu 

Kapak stabilizasyonu 

Bilgi
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REVEGO

LWA

LWA1

LWA2

X Y

REVEGO duo –

REVEGO uno + duo 

REVEGO duo + duo –

LWA

LWA1

LWA2

6a

8a

6a

8a

X

X

Y

Y

Profillerin hesabı ve hazırlanması

Hareket yuvası, hareket yuvası uzatması 

Uygulama

Hareket yuvası uzatması

Uygulamada gövde iç genişliği

Uygulamada gövde iç genişliği, tek kapak

Uygulamada gövde iç genişliği, çift kapak

Hareket yuvası

LWA1 - 58 mm

LWA - 12 mm

LWA2 - 12 mm

LWA2 - 12 mm

REVEGO duo | Çift kapak
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Nm

1.5

1.5

2

2

2

Nm

EXPANDO T

 70T4532T

www.blum.com/expando-t-9

1 2

3

Uygulama alanı ve uygulama önerisi

Sorumluluk muafiyeti

Blum tarafından test edilmiş malzemelerEXPANDO T, mobilya imalatında kullanılan ince kapak malzemeleri ile  
Blum aksesuarlarının bağlantısı için uygundur. Yeterli stabilizasyon ve  
sağlamlıkta, kalınlığı 8 mm’den başlayan kapak malzemeleri kullanılabilir.

Blum, EXPANDO T’nin buradaki listede yer almayan malzemeler veya  
diğer üreticilerin aksesuarları ile kullanımı halinde herhangi bir yükümlülük 
üstlenmez. Montajın deneyimli bir mobilya üreticisi tarafından yapılması 
tavsiye edilir.

Sunta (çapraz çekme mukavemeti > 0.4 N/mm²)

MDF (çapraz çekme mukavemeti > 0.6 N/mm²)

HDF

HPL

Corian malzeme

Tekli EXPANDO T için M4 dişli vidalar kullanılır

Tekli dübelin delik derinliği, vida uzunluğuna bağlı olarak,  
mümkün olduğunca küçük tutulmalıdır

Koyu gri Plastik/çelik

ES min. = 4 mm

Delik derinliği

Vida derinliği

ES maks. = BT – 0.5 mm

Asgari sıkma torku 

Taş ve seramik +0.2/–0.1 mm

 – EXPANDO T – bağlantı sistemi
 – 8 mm’den başlayan ince kapaklar
 – Farklı kapak malzemeleri

EXPANDO T – tekli

Renk Malzeme

Delik derinliği | Vidalı seçenek – EXPANDO T Montaj – EXPANDO T

EXPANDO T montaj ve  
ayar bilgileri için: 

REVEGO | EXPANDO T

Kapak ağırlığı

Kapak başına 35 kg
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STL.8000

REVEGO | Montaj yardımcıları

REVEGO pocket bağlama elemanı için cetvelli delik kalıbı 

 – Pocket yan panelinde pocket bağlama elemanının  
yatay deliklerini açmak için delik kalıbı

 – Malzeme: plastik/çelik/alüminyum

Sipariş bilgileri



70 N 70 N

69

REVEGO | Şirket içi test ve kontrol yönergeleri

Şirket içi test ve kontrol yönergeleri

Dayanıklılık

Aşırı baskı testi

Siper kontrolü 

Korozyon testi

40.000 açma ve kapama hareketi. 

Planlanmayan fazla  
ağırlığı engellemek için yatay 
yüklenme testi

Açma ve kapama esnasında fazla 
yükleme ve kapakların düşmesine 
karşı emniyet simülasyonu.

DIN EN ISO 9227 ve DIN EN ISO 
6270-2 esas alınarak korozyon 
etkileri simülasyonu.



Hangi fikirleri tasarımlıyor olursanız olun, ürün gamımız ve  
servislerimiz, onları hayata geçirirken size destek olur.  
REVEGO, planlama ve mobilya imalatına farklı bir ivme kazandırır 
ve böylelikle yeni bir alan duygusu ve daha fazla yaşam kalitesi 
yaratır. Yüksek kaliteli pocket sistemlerimiz, mümkün olan en  
iyi şekilde, imalatçılar için planlamayı ve montajı kolaylaştırır ve 
mobilya kullanıcıları için de konforlu kullanım sağlar. Her gün. 

7070



Mobilyaların günlük kullanımında 
daha fazla konfor ve işlev için katkı 

sağlamak istiyoruz.

Yaşam kalitesi
Her şey tek bir elden: Çok çeşitli 
ürün paletimiz ile günümüzün ve 
geleceğin ev yaşamı trendlerini 

uygulayabilirsiniz.

Ürün gamı

Dünya genelinde ev yaşamı 
trendlerini gözlemliyoruz ve yarının 

çözümlerini araştırıyoruz. Bilgi 
birikimimizi size aktarıyoruz.

İlham veren fikirler
Biz hep hareket halindeyiz. 

Merakımız ve araştırmacı ruhumuz 
ile sizin için yeni ürünler ve 

servisler geliştiriyoruz.

Yenilik

İş süreçlerinize uyarlanmış size 
özel servisler ile günlük işinize 

destek oluyoruz.

Servisler
Ürünlerimizi, servislerimizi ve 
hatta kendimizi sürekli olarak 
geliştirmeyi hiç bırakmıyoruz.

Kalite

Sorumluluk alıyoruz: Ortaklığımız, 
çalışanlarımız, toplum ve çevre 

için.

Güven Julius Blum, 1952 yılında özel 
bir nal çivisi ile yolculuğumuzu 
başlattı. Bugün, 120’den fazla 

ülkedeki müşterilerimize yenilikçi 
aksesuarlar sunuyoruz.

moving ideas
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Avusturya, Polonya ve Çin’deki kuruluşlarımızın sertifikasyonu, aşağıda listelendiği şekilde yapılmıştır.
ABD kuruluşumuz, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.
Brezilya kuruluşumuz, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Blum Türkiye Merkez
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Blum İstanbul Showroom
Kozyatağı Mah. İbrahim Ağa
Sok. Çelikbilek Plaza No: 12A
TR-34742 Kadıköy-İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
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