
BOXFIX plus
La nouvelle génération  
de cadrage des tiroirs





Court métrage sur le 
montage de Box « Vis » : 
www.blum.com/boxfix-dr





Découvrez  
les avantages : 
www.blum.com/boxfix-na



BOXFIX plus – nouveau avec 
la technologie de clouage
La cadreuse BOXFIX plus est conçue pour la mise en œuvre 
 pneumatique de tous nos systèmes Box. Deux possibilités d’usinage 
s’offrent à vous : visser toutes les pièces nécessaires ou utiliser le 
montage pratique avec la technologie de clouage pour travailler sans 
interruption, encore plus rapidement.

Mettez en œuvre de manière variable différentes  
hauteurs et largeurs du dos. Un réglage de la butée 
n’est plus nécessaire grâce au serrage pneumatique.

Clouez ou vissez les adaptateurs dos au dos bois.

Placez le fond, le dos et les côtés. BOXFIX plus fixe 
toutes les pièces de manière pneumatique.



BOXFIX plus

ZMM.2500

1 x

1 x

1 x

M01.ZZ03.01

ZMZ.20S1

ZMZ.20S2

ZMZ.20S6

Pourquoi clouer plutôt  
que visser ?

Efficacité et confort
 – Mise en œuvre simplifiée et possible sans préperçage
 – Mise en œuvre rapide grâce au cloueur pneumatique  
avec réservoir de clous intégré

 – Gain de temps pouvant aller jusqu’à 40 %

Informations utiles à la commande
 – Cadreuse pneumatique pour l’installation des tiroirs et des blocs-tiroirs
 – Type de montage : clouage, vissage en option
 – Longueur nominale NL 270–650 mm
 – Largeur du corps de meuble KB 250–1 200 mm
 – Hauteur du dos jusqu’à 250 mm (bois et acier)
 – Matériau : aluminium/acier

Qualité
 – Les clous sont pointés à travers le métal directement  
dans le dos bois et le fond de tiroir. Il en résulte une  
liaison par verrouillage de forme entre les pièces des  
ferrures et les pièces en bois, sans jeu. 

Accessoires

Mèche à centrer

BOXFIX plus

Mèche à centrer

Clous avec accessoires

Cloueur pneumatique avec accessoires

Set équipement ultérieur pour BOXFIX plus

Jeu d’outils

Composé de :
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Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Julius Blum GmbH
Fabricant de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Téléc. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Blum Canada ltée
6775, Maritz Drive
Mississauga (Ontario) L5W 0H5
Tél. : 905 670-7920
Sans frais : 1 800 670-9254
Courriel : info.ca@blum.com
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